



Příloha č. 2 ZD - Požadavky na vybavení jednotlivých zasedacích místností

a) [bookmark: OLE_LINK2]Zasedací místnost ŘP v 5. NP
[bookmark: OLE_LINK3]Jedná se o zasedací místnost převážně využívanou ředitelem podniku. 
Zasedací místnost je určena pro jednání s obchodními partnery, pro jednání Dozorčí rady podniku a pořádání porad Rady vedení společnosti. Kapacita míst k sezení je 18 osob.
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Obr. 1 Pohled do zasedací místnosti ŘP v 5. NP
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Obr. 2 Rozměry zasedací místnosti ŘP v 5. NP s aktuálním vybavením

Předpokládaná dodávka videokonferenčního řešení, pro lokální využití a prezentaci na dálku: 
-	Stolní jednotka s minimálně 8“ barevným dotykovým ovládacím displejem pro ovládání vešker souvisejcí techniky s podporou vieokonferenčních systémů (zejména Microsoft Teams).
-	PTZ Kamera s dostatečným rozlišením pro přenos obrazu z místnosti. Rozlišení musí umožňovat identifikaci osoby pro uživatele připojené k videokonferenci a musí podporovat inteligentní autozoom k detekci jednotlivých osob a optimalizaci zaostření na obličej.
-	Reproduktory umístěné ve stropu, nebo pod stropem s rozmístěním a s dostatečným výkonem tak, aby pokrývaly prostor kvalitním a nezkresleným zvukem.
· Mikrofony musí být všesměrové a umístěné ve stropu nebo pod stropem tak, aby dostatečně snímaly zvuk z celého prostor vysoce kvalitním a nezkresleným zvukem. Provedení musí zároveň podporovat potlačování ruchů v místnosti při zachování kvality zvuku.
· Zobrazovací jednotka musí podporovat sdílení obsahu při lokální prezentaci i prezentaci na dálku. Minimální úhlopříčka obrazovky musí být 86“ LCD a je možné ji umístit na podlahový stojan, nebo na stěnu. Při umístění na stěnu musí být zajištěna dostatečná únosnost konstrukce na stěně tvořené sádrokartonovými deskami.
· Ve stole musí být umístěn v optimálním rozložení výsuvný, nebo otočný panel s adaptéry 
a převodníky pro přenos AV signálu a napájecí zdroje (elektrická zásuvka 230V, USB nabíjení, USB-C, USB-A, HDMI, 2x LAN RJ-45 Cat.6).
· Technologie musí umožňovat bezdrátové sdílení obsahu z PC či jakéhokoliv mobilního zařízení. 
Pro vedení kabelů je v podlaze připraven kanál se dvěma výstupy pod stolem. Zároveň je možné vedení kabelů v mezistropu.

b) Zasedací místnost ve 4. NP
Jedná se o zasedací místnost využívanou všemi odděleními podnikového ředitelství. 
Zasedací místnost je určena pro větší zasedání, nebo jednání s obchodními partnery, případně pro školení pořádanými v rámci podniku. Kapacita míst k sezení je 41 osob.
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Obr. 3 Pohled do zasedací místnosti ve 4. NP
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[bookmark: OLE_LINK1]Obr. 4 Rozměry zasedací místnosti ve 4. NP s aktuálním vybavením

Předpokládaná dodávka videokonferenčního řešení, pro lokální využití a prezentaci na dálku: 
· Stolní jednotka minimálně s 8“ barevným dotykovým ovládacím displejem pro ovládání veškeré souvisejcí techniky s podporou vieokonferenčních systémů (zejména Microsoft Teams).
· PTZ Kamera s dostatečným rozlišením pro přenos obrazu z místnosti. Rozlišení musí umožňovat identifikaci osoby pro uživatele připojené k videokonferenci a musí podporovat inteligentní autozoom k detekci jednotlivých osob a optimalizaci zaostření na obličej.
· Reproduktory umístěné ve stropu, nebo pod stropem s rozmístěním a s dostatečným výkonem tak, aby pokrývaly prostor kvalitním a nezkresleným zvukem.
· Mikrofony musí být všesměrové a umístěné ve stropu, nebo pod stropem tak, aby dostatečně snímaly zvuk z celého prostor vysoce kvalitním a nezkresleným zvukem. Provedení musí zároveň podporovat potlačování ruchů v místnosti při zachování kvality zvuku.
· Zobrazovací jednotka musí podporovat sdílení obsahu při lokální prezentaci i prezentaci na dálku. V tomto případě je vhodnější využít jako zobrazovací jednotku videostěnu složenou z LCD prvků, která by zaplnila prostor mezi vstupními dveřmi v čele místnosti. Maximální šířka videostěny musí být menší než 3300mm minimální šířka 3200 mm při zachování poměru stran 16:9. Videostěnu je možné ji umístit na na stěnu přičemž musí být technologicky zajištěna dostatečná únosnost konstrukce na stěně tvořené sádrokartonovými deskami. Videostěna musí být sestavena maximálně z 9 prvků s úhlopříčkou s dostatečnou velikostí, aby byly splněny požadavky na velikost videostěny.
· Ve stole musí být umístěny čtyři výsuvné, nebo otočné panely s adaptéry a převodníky pro přenos AV signálu a napájecí zdroje (2x elektrická zásuvka 230V, USB nabíjení, USB-C, USB-A, HDMI, 2x LAN RJ-45 Cat.6).
· Technologie musí umožňovat bezdrátové sdílení obsahu z PC či jakéhokoliv mobilního zařízení. 
Pro vedení kabelů není možnost zakomponování do podlahy. Je možné využít podlahovou lištu 
ke stolům. Stoly jsou vybaveny navazujícími kanály pro samostatné umístění kabelů. Zároveň je 
i zde možné vedení kabelů v mezistropu.






c) Zasedací místnost PEN ve 2. NP
Jedná se o zasedací místnost převážně využívanou personálně ekonomickým náměstkem. 
Zasedací místnost je určena pro jednání s obchodními partnery, pro jednání s kontrolními orgány podniku, pořádání porad úseku, případně pro školení menších skupin pořádaná v rámci podniku. Kapacita míst k sezení je 14 osob.
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Obr. 5 Rozměry zasedací místnosti PEN ve 2. NP s aktuálním vybavením

Předpokládaná dodávka videokonferenčního řešení, pro lokální využití a prezentaci na dálku: 
· Stolní jednotka minimálně s 8“ barevným dotykovým ovládacím displejem pro ovládání veškeré souvisejcí techniky s podporou vieokonferenčních systémů (zejména Microsoft Teams).
· PTZ Kamera s dostatečným rozlišením pro přenos obrazu z místnosti. Rozlišení musí umožňovat identifikaci osoby pro uživatele připojené k videokonferenci a musí podporovat inteligentní autozoom k detekci jednotlivých osob a optimalizaci zaostření na obličej.
· Reproduktory umístěné tak, aby nezabíraly místo na jednacím stole a zároveň dostatečně pokrývaly prostor kvalitním a nezkresleným zvukem. Vzhledem k velikosti místnosti mohou být součástí stolní jednotky. V takovém případě musí být jejich výkon dostatečný k ozvučení místnosti.
· Mikrofony musí být umístěné tak, aby nezabíraly místo na jednacím stole a zároveň dostatečně snímaly zvuk z celého prostor vysoce kvalitním a nezkresleným zvukem. Vzhledem k velikosti místnosti mohou být všesměrové mikrofony součástí stolní jednotky. Provedení musí zároveň podporovat potlačování ruchů v místnosti při zachování kvality zvuku.
· Zobrazovací jednotka musí podporovat sdílení obsahu při lokální prezentaci i prezentaci na dálku. Minimální úhlopříčka obrazovky musí být 75“ LCD a je možné ji umístit na podlahový stojan, nebo na stěnu. Při umístění na stěnu musí být zajištěna dostatečná únosnost konstrukce na stěně tvořené sádrokartonovými deskami.
· Ve stole musí být umístěn jeden výsuvný, nebo otočný panel s adaptéry a převodníky pro přenos AV signálu a napájecí zdroje (2x elektrická zásuvka 230V, USB nabíjení, USB-C, USB-A, HDMI, 2x LAN RJ-45 Cat.6).
· Technologie musí umožňovat bezdrátové sdílení obsahu z PC či jakéhokoliv mobilního zařízení. 
Pro vedení kabelů není možnost zakomponování do podlahy. Je možné využít podlahovou lištu ke stolům. Je možná montáž kanálu pro umístění kabelů na spodní část stolu. 
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