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1.
VŠEOBECNÁ ČÁST

1.2.  Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Stavební pozemek se nachází v pobřežní části vodní nádrže Matylda, tj. vodní rekultivace bývalého dolu Vrbenský, v k.ú. 903337, Souš. Stavba je situována na pozemkových parcelách p.p.č. 827/53, 828/52 a 1421/1. Vlastníkem parcel je Statutární město Most, Radniční ½, 434 01 Most. V současné době je nádrž Matylda využívána k rekreační a volno časové rekreační činnosti zejména obyvatel města Mostu. Ve vzdálenosti cca 25 m od břehové čáry nádrže Matylda se nachází přivaděč užitkové vody PVN z potrubí PE 100, 900 x 53,3 mm, SDR17. V km 2,70837 se nachází stávající kalník č. 3. Tento kalník je potřeba opravit a odkalovací potrubí zaústit pod hladinu vodní nádrže Matylda. 
1.3.   Přehled výchozích podkladů

· průzkum stávajících střetu zájmů (inž. sítí)

· zaměření zájmového území v digitálním provedení

· katastrální mapa

1.4  Související normy 

ČSN 01 3462    
Výkresy vodovodu

ČSN 73 7505    
Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 5411    
Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911    
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 5401    
Navrhování vodovodního potrubí

2.
TECHNICKÁ  ČÁST

2.1.
Popis trasy- technické řešení 

V km 2,70837 se nachází stávající kalník č. 3. Tento kalník je potřeba opravit a odkalovací potrubí zaústit pod hladinu vodní nádrže Matylda, tj. vodní rekultivace bývalého dolu Vrbenský. Ve vzdálenosti cca 25 m od břehové čáry nádrže Matylda se nachází přivaděč užitkové vody PVN z potrubí PE 100, 900 x 53,3 mm, SDR17. Tento přivaděč slouží k napouštění jezera dolu Ležáky. Potrubí bude spojováno svarem, nebo elektro tvarovkami. 

Trasa nového potrubí je patrná z výkresu situace, 


BPO   2 – 103073

Situace stavby
Výškové situování je dáno konfigurací terénu a předpokládanou hloubkou stávajícího vodovodu v místě napojení. Navrhované řešení v podélném směru je zřejmé z výkresu:



BPO   5 – 103074 

Podélný řez 

Poznámka: Navrhované potrubí odvodnění kalníku č. K3 se napojuje na stávající přivaděč PVN, který určuje, spolu se stávajícím terénem niveletu dna potrubí. Přesná kóta uložení stávajícího vodovodu bude k dispozici až po otevření výkopové rýhy. Následně se ověří skutečná hloubka. Pokud bude navrhovaná hloubka potrubí odlišná od předpokládané skutečnosti bude potřeba niveletu dna potrubí případně upřesnit.


Nové potrubí odvodnění kalníku K3 bude provedeno z potrubí PE 100, SDR 17, 160 x 9,5 m, v délce cca 31,5 m. Na potrubí PVN 900 x 53,3 mm se osadí odbočka, elektrotvarovka  900/220 mm. Na tuto odbočku se přes redukci 220/160 mm napojí potrubí odvodnění kalníku č. 3, tj 160 x 9,5 mm. Potrubí se uloží na hutněné pískové lože tl. 100 m. Potrubí se  obsype pískem cca 300 mm nad vrchol roury. Potrubí se v příčném směru uloží dle výkresu



BPO   3 – 103075

Vzorový příčný řez

Zbytek zásypu rýhy bude zhutněn po vrstvách max. 30 cm vysokých na míru hutnění danou projektem komunikací, min na 95% PCS. Při pokládce potrubí budou respektovány pokyny a technologické postupy jednotlivých výrobců trubního materiálu a armatur. Po pokládce potrubí bude vodovodní potrubí vyčištěno, zprůchodněno a bude provedena tlaková zkouška. 
 Armaturní šachta se provede jako monolitická, betonová. Zastropení se provede z tržních prefabrikátů. Vzhledem k tomu, že dno armaturní šachty je pod hladinou vody v nádrži Matylda, bude ARMATURNÍ ŠACHTA OPATŘENA VODOTĚSNOU IZOLACÍ.  V armaturní šachtě budou osazeny uzavírací armatury, včetně indukčního bateriového průtokoměru. Vstup do šachty je umožněn osazením ocelového žebříku. Vlastní armaturní šachta je dokumentována výkresy:


BPO   2 – 103076

Armaturní šachta AŠ1


BPO   3 – 103080

Žebřík
Ovládací armatury, včetně průtokoměru se osadí do betonové armaturní šachty AŠ1, rozměrů 1500 x 1800 x 1800 mm.


Specifikace tvarovek a armatur: 

Šoupátko s přírubamič.4000E2 DN 150 mm, PN 10, s ručním kolem  obj.č. 7800 …..  2 ks

Průtokoměr SenzoFLOW M5000/DN150/PN16/TG/H/OD10   …………………… .  1 ks
Obruba s přírubou DN 150 mm  ……………………………………………………… 3 ks

Dvou přírubový FF- kus DN 150 mm, L = 500 mm,  ………………………………… 3 ks

Dvou přírubový FF- kus DN 150 mm, L = 300 mm,  ………………………………… 1 ks
Elektrotvarovka 900/220 mm, SDR 17,  ……………………………………………… 1 ks

Redukce 220/160 mm, SDR 17 ……………………………………………………….. 1 ks

Zaústění do nádrže - se provede betonovým výustním objektem, opevněným záhozem z netříděného lomového kamene. Na vyústění se provede rozšíření potrubí na oc 273 x 7 mm, v celkové délce cca 1,80 m. betonový výustní objekt lze zhotovit jako staveništní prefabrikát a následně osadit do výkopu. Předpokládá se, že po dobu montážních prací bude proveden nepropustný val, na výšku cca do 2,5 m. Zaústění do nádrže je dokumentováno výkresem 

BPO   5 – 103077

Výustní objekt
2.2. Tlaková zkouška, desinfekce potrubí



Bude provedena před zasypáním potrubí podle příslušných ustanovení ČSN 75 5911, velikost zkušebního přetlaku p = 1,3 x 0,6 = 0,78 Mpa.

Před uvedením vodovodního potrubí kalníku do provozu bude potrubí řádně vyčištěno.

2.3.  Zemní práce  



Na akci nebyl proveden geologický průzkum. Zemní práce se předpokládají v zeminách 3. třídy těžitelnosti s lepivostí 60 %. Hutnění podsypů a obsypu se bude provádět po vrstvách max. mocnosti 0,3 m, s mírou zhutnění na 95 % PCS. 

Přebytečný výkopek se uloží dle dispozic zástupců stavebníka, předpokládá se s dopravní vzdáleností do 2 km. Případná znečištěná výkopová zemina bude odvezena a uložena na skládku. Před zahájením výkopových prací bude zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení a zápis o nich proveden do stavebního deníku. Výkopy hlubší než 1,5 m se musí pažit. Zemní rýhy se musí v noci osvětlit. Stavba nevyžaduje žádné kácení zeleně. Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny pod úrovní vodní hladiny v nádrži Matylda, bude potřeba předpokládat po dobu výstavby s čerpáním vody. V rozpočtu se předpokládá s čerpáním v rozsahu cca 600 hod. Tato položka bude upřesněna dle skutečnosti, potvrzené v deníku stavebních prací.
Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů. Při pokládce a montáží odkalovacího potrubí se musí dodržet pokynů výrobce PE potrubí. Rovněž podkladní a obsypové vrstvy PE potrubí budou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobcem potrubí, eventuelně dalších jeho požadavků a pokynů. Při provádění stavby budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy. 

2.4.  Vytyčení stavby


Vytyčení stavby je dáno vytyčením trasy odkalovacího potrubí v souřadnicích JTSK. Předpokládá se, že uložení přeložek potrubí pitného vodovodu bude provedeno v osové vzdálenosti 1 m od osy kanalizačního potrubí. Veškeré vytyčovací prvky jsou součástí digitálních souborů .
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