PALIVOVY KOMBINAT USTi, STATNI PODNIK
Hrbovicka Z,VChlumec, PSC 403 39
IC 00007536

zapsan v obchodnim rejstéiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil AXVIII,
vlozka 433

Sektor VIII (likvidace sond mimo CHOPAYV)

Navrh technického projektu a technologického postupu
relikvidace sondy

B20

Vypracoval: Ing. Josef Rolnik

bansky projektant, osvédceni o odborné zptsobilosti

¢. 0716

....... /*)*Z* U dne:  21.8.2017
Kontroloval: Miloslav Mraz, specialista - konzultant

\‘\HW dne:  25.8.2017
Schvalil: Ing. Vaclav Travnicek

zavodni, osvédceni o odborné zpisobilosti ¢. 0643

...... VAL ane 2982017
Odsouhlasil: Marek Vybiral, vedouci stfediska Hodonin

dne: 29.8.2017




Relikvidace sondy Bilovice 20

Vrt Bilovice — 20 byl vyhlouben v obdobi 8.7.-17.10.1948 jako prizkumny za uGéelem
prizkumu badenu.
Lokalizace: 200 m SSV od vrtu B8 a 237 m JZ od vrtu B25

soufadnice JTSK: Y= 579 765,94 X=1202 121,63

II.ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE O VRTU:
Projektovana hloubka: 1400 m

Koneéna hloubka: 1403 m
Hloubeni a pazeni probéhlo bez komplikaci.
Vrt svisly.

RK @ 18 5/8%, s.s. neudana, zapaZena do hl. 15 m, necementovana

UK: @ 13 3/8%, s.s. neudana, zapazena do hl. 107,4 m, cementace provedena patou (z 100
pytli cementu), piedpoklad hlavy cementu za kolonou v hl. cca 50 m (po povrch?). Hmotnost
cementové kase 1,70 kg/dm’, hmotnost vyplachu 1,25 kg/dm’. Hermeti¢nost kolony
nedokumentovana.

L.TK: & 9 5/8%, s.s. nedokumentovana, zapaZena do hl. 807,1 m, cementace provedena patou
(z 300 pytld cementu), predpoklad hlavy cementu za kolonou v hl. cca 400 m. Hmotnost
cementové kase 1,70 kg/dm’, hmotnost vyplachu 1,24 kg/dm’. Hermeti¢nost kolony
nedokumentovana.

TéK: D 6 5/8%, s.s. nedokumentovana, zapazena do hl. 1233,7 m, cementace provedena patou
(z 280 pytli cementu), pfedpoklad hlavy cementu za kolonou v hl. cca 740 m. Hmotnost
cementové kafe 1,80 kg/dm’, hmotnost vyplachu 1,29 kg/dm’. Hermeti¢nost kolony
nedokumentovana.

Soucasny stav:
Sonda zlikvidovéna 17.12.1959. VytéZeny obzor, perforovany v hl. 1133-1120 m byl
izolovan cementovym mostkem s pouzitim 10 p.c., hlava mostku v hl. 1060 m. Paznice TéK
6 5/8% byly torpedovany v hl. 370 a 250 m, neuvolnény, nevytazeny. Paznice 13 3/8*,
9 5/8* a 6 5/8* byly ufezany v piirubach. Dalsi operace (zacementovani usti sondy) nejsou
v zpravé o likvidaci uvedeny.

Stratigraficky profil:

0 - 618 m Panon
618 - 860 m Sarmat
860 - 1170 m Baden
1170 - 1403 m Paleogen

Vysledky ¢erpacich pokusi:

CP| Interval perforace Stratigrafie Vysledek CP
c [m]
1. 1133-1120 baden samotok ropy
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CiL PRACI:

Provedeni fyzické relikvidace sondy dle schvalené provozni dokumentace.

POZADAVKY NA MATERIAL:

- absorb¢ni materiél

- stupacky 2 7/8“ 1150 m

- vrtné ty€e 3 2“ 1150 m

- zatézky vhodného priiméru (4 %%, 6 12*) cca 120 m

- valivé dlata @ 143 mm, 215 mm, 311 mm

- zé&kladni pfiruba 16 %" (21 MPa) x 13 3/8% (kliny 9 5/8*, H-manzeta 9 5/8%)
- reduk¢ni piiruba 16 % (21 MPa) x 13 5/8* (35 MPa)

- redukéni pifruba 16 %4 (21 MPa) x 7 1/16“ (21 MPa)

- hydraulicky preventr 13 5/8 min. na 35 MPa

- hydraulicky preventr 7 1/16“ x 21 MPa

- 2 ks prodluZovaci ptiruby 7 1/16* (kliny 6 5/8*, H-manzeta)
- vhodné frézy ¢ 143 mm, 215 mm, 311 mm, éelni a $nekové
- pakr 6 /g

- chytaci rak 6 5/8a 9 5/8*

- dusik na sniZeni hladiny

- plistroj na méfeni koncentrace tiniku nebezpecnych plyni

- cement (minimalni pevnost v tlaku 42,5 MPa) S42,5 438 q

- material na vyrobu pracovni kapaliny viz Pracovni kapalina

ROZSAH PRACOVISTE S VYMEZENIM ODPOVEDNOSTI:

Pracovi§tém je pracovni plocha relikvidované sondy Bilovice 20. Za pracoviité
odpovida vrtmistr piitomny na soupravé, pracovni ¢innost spojena s relikvidaci sondy je fizena
odpovédnym pracovnikem viz Pozadavky na personalni zabezpeceni.

OPATRENI PRED ZAHAJENIM, V PRUBEHU A PO UKONCEN{ PRACE:

Pfed zahdjenim praci bude provedena kontrola a odborné posouzeni pripravenosti
pracovi§té a soupravy a protihavarijni pfipravenosti za Gcasti komise ve sloZeni: zastupce
objednatele, zastupce zhotovitele, bezpe¢nostni technik, zodpov&dny mechanik, elektrikai.

O provedené kontrole a pfipravenosti pracovi$té¢ a soupravy bude proveden zapis do
stavebniho deniku, dal$i provozni dokumentace a bude vyplnén protokol o kontrole a
odborném posouzeni stavu a vybaveni soupravy a protihavarijni piipravenosti. Prace budou
zahajeny az po odstranéni zavad a nedostatk.

Sondu a plochu pred relikvidaci prevzit a po likvidaci piedat protokolirné odpovédnému
pracovnikovi.

ELEKTRICKA A STROJINI ZARIZENI URCENA K PRACI:
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Pro podzemni prace bude pouzita mobilni vrtni souprava s nasledujicimi poZadavky na
jeji parametry a technologické vybaveni:

Trvala pracovni nosnost: min. 800 kN
Hydraulicky vykon ¢erpadel: Tlak 22 MPa
Litra¥ 1,6 m*/min
Uzavieny vyplachovy systém
Minimalni aktivni objem nidrzového systému: 80 m’
Zatizeni na pribéznou kontrolu objemu vyplachu pfi tazeni a zapousténi (Trip tank)

POZADAVKY NA PERSONALNi ZABEZPECENI:

Zaméstnanec, ktery ma fidit a organizovat vrtné prace, prace pro podzemni opravy sond
nebo prace k zajisténi, likvidaci a relikvidaci vrti nebo sond na vodu pod tlakem, ropu nebo
plyn a odpovidat za kvalitu jejich provedeni, musi byt drZitelem osvéd¢eni (certifikatu) o
absolvovani specidlniho vycviku ve zmahani tlakovych projevii ve vrtu nebo sondé dle
mezindrodnich standardi vydaného akreditovanou, popfipadé autorizovanou osobou
zmocnénou k vydavani téchto certifikatt prisluSnym akreditaénim organem.

Strojni zafizeni a personal musi spliiovat podminky dle Vyhlasky CBU &. 239/1998 Sb.
véetné jeji pfipadnych novelizaci.

PRACOVNI KOLONA:

Stupacky

Vriné tyce

Zatézky

Dlata, frézy ptisludnych rozmért

Pri vSech manipulacich s nafadim musi byt na pracovni plofiné p¥ipraven otevieny
uzavér odpovidajiciho tlaku a zavitu.

PRACOVNI KAPALINA:

Typ vyplachu

Pro odvrtani cementovych mostkl, frézovani a celkové procisténi sondy bude
pouzit polymerovy/KCl vyplach. Vzhledem k tomu, Ze neni znamo, co v sondé& (sondach),
kromé cementu nachazi, bude tato volba typu vyplachu z hlediska planovani spotieby

chemikalii bezpe¢néjsi. Pro dalsi prace bude pouzita jako pracovni kapalina slana voda o
vaze 1,01 kg/l (20 kg KC/m®).

Hustota vyplachu . ... .. 1,10 kg/1
Havarijni zdsoba: chemikélie na vyrobu 35 m® vyplachu na vahu 1,26 kg/l
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Reologické vlastnosti vyplachu budou udrzovany tak, aby bylo zabezpeceno spolehlivé

vynaseni odvrtaného materialu ze sondy.

LOZISKOVY TLAK:

Na lozisku Bilovice je max. hodnota loziskového tlaku v obzorech sarmatu o cca 6%,
v obzorech badenu 0 26% a v obzorech paleogenu o 70% vys$$i nez tlak hydrostaticky.

ZAKLADNI PRACOVNi OPERACE:

Poznamka: Nasledujici postup piedpoklada idealni pracovni postup bez komplikaci. P¥ipadné
komplikace budou feSeny na mist¢ dle okamzitého stavu praci na sondé zodpovédnymi

pracovniky
1. Zameéfit sondu dle soufadnic pomoci GPS a tsti dohledat pomoci detektoru kovi.
2. Odkopat usti relikvidované sondy.
3. Ovefit soucasny stav zlikvidovaného Usti sondy (provést za pomoci BZS). Rekonstrukci

usti sondy zah4jit, az po odplynéni mista svafovani.

Rekonstrukcee usti sond

4.

Ufezani paZnic 18 5/8%, 13 3/8%, 9 5/8* a 6 5/8* hydraulickym fezatem nebo bruskou
(provede BZS — dle typového pracovniho postupu PKU, s.p.).

Provést rekonstrukei usti, navarit pahyl paznice 13 3/8" se zavitem na ivodni kolonu 13
3/8* (zavit bude po defektoskopické kontrole nakonzervovan a opatfen chraniem
zavitu). Po vychladnuti provést rentgen svaru, v piipadé zjisténi trhlin provést
vybrouseni a opétovné svareni. Jinak provést kapilarni zkousku svaru (na svafovani
bude vypracovéan samostatny technologicky postup svarec¢skych praci zhotovitelem).

Provést rekonstrukci usti, navafit pahyl paznice 9 5/8* bez zavitu na technickou kolonu
9 5/8* (konec bude pfipraven na vhozeni klini 9 5/8* a dotésnéni H-manZetou 9 5/8%).
Po vychladnuti provést rentgen svaru, v piipadé zjisténi trhlin provést vybrouSeni a
opétovné svafeni. Jinak provést kapilarni zkousku svaru (na svafovani bude vypracovan
samostatny technologicky postup svafecskych praci zhotovitelem).

Provést rekonstrukci usti, navarit pahyl paznice 6 5/8 bez zavitu na téZebni kolonu 6
5/8* (konec bude pfipraven na vhozeni klinti 6 5/8" a dotésnéni H-manzetou 6 5/8%). Po
vychladnuti provést rentgen svaru, v piipadé zjisténi trhlin provést vybrouseni a
opétovné svaieni. Jinak provést kapilarni zkousku svaru (na svarovani bude vypracovan
samostatny technologicky postup svaiecskych praci zhotovitelem).

Pripravit pracovni plochu véetné piijezdové cesty pro nastéhovani soupravy.

9. Provést montaz soupravy véetné prislusenstvi na sondé Bilovice 20.

10.

11.

Namontovat objimku 13 3/8* a zakladni piirubu 16 % (21 MPa) x 13 3/8*, namontovat
zaslepovaci pirubu 2 '/i¢“ na jednu stranu a Soupatko na druhou stranu zakladni
piiruby.

Pokracovat v montazi zkontrolované a odtlakované prechodové piiruby 16 3% (21 MPa)
x 7 1/16* (21 MPa), prodluzovaci piiruby 7 1/16* (21 MPa) s vyvodem a kliny 6 5/8%,

usadit paznice do klind 6 5/8* a dotésnit H-manzetou 6 5/8, vrchni prodluzovaci
5
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ptiruba a hydraulicky preventr DF 7 1/16* (21 MPa), provést tlakovou zkousku svaru
paznice 6 5/8%, ptechodovych piirub a preventru tlakem 10 MPa. (pfiloha ¢&. 2A, schéma
je pouze orientatni, musi byt splnéna podminka cirkulace pies vSechny kolony
s ohledem na provedené torpédovani paznic 6 5/8 v hl. 370 a 250 m, kde mohou byt
narudeny i paznice 9 5/8). Na usti sondy namontovat komin.

Zpruchodnéni sondy

12,

13.

14.
15.
16.

17.

V priibéhu rekonstrukce usti pfipravit pracovni kapalinu. Montdz kominu na
hydraulicky preventr.

Zapustit VT 3 '2" IF, ZT 4 % s DV (ptipadné dal$i nastroje nutné k procisténi sondy na
zakladg zjisténych skute€nosti v sondé — frézy Celni, $nekové atd.) @ 143 mm a proéistit
sondu do hloubky 1135 m (oteviit celou perforaci 1120-1133 m, minimalné oteviit
svrchnich 5 m z perforace tj. do hl. 1125 m).

Proplachnuti sondy 1,5 nasobkem objemu sondy.

Vytdhnout naradi ze sondy.

Zapustit stupactky 2 7/8% s navadéci objimkou do tézebni kolony 6 5/8* pies mista
torpédovani paznic téZebni kolony (do hl. cca 380 m).

Provést EKM (NNK, GK, CCL) vintervalu dno — 0 m. Vytahnout stupacky.
Pokracovat v EKM (AC) v intervalu 250 m — 0 m.

Izolace otevienvch obzori a zkou$ky hermeti¢nosti (hlavy cem. mostki) mohou byt

upraveny na zakladé vysledku EKM

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24,

28,
26.

27,

Zapustit ziezany kus 2 7/8%, cca 300 m ¢istych, prokalibrovanych a odtlakovanych
stupatek 2 /g, pakr 6 /g na vrtnych ty&ich 2 7/8% (3 %) do hloubky cca 1122 m
(jako bezpec¢nostni uzavér musi byt nachystany uzavér s kratkou VT 3 '4* a pfechodem
na stupacky 2 /g).

Usadit pakr 6 5/8* v hloubce cca 822 m.
Provést pohlcovaci zkousku zatladenim 500 1.
Uvolnit pakr 6 5/8* a popustit nafadi na dno sondy.

Provést tlakovou cementaci perforovaného obzoru 1133-1120 m v hl. 1135 m z 63 q
cementu S 42,5 se zpomalovatem tuhnuti. Povytahnout nafadi do hl. 780 m a
proplachnout nafadi neptimo. Usadit pakr v hl. 480 m a do otevieného obzoru zatlagit
min. 1000 1 cementové kase max. tlakem 8 MPa. Cementaéni piestavka min. 18 hodin
(na cementaci musi byt vyhotoven rozbor cementu).

Provést hermeti¢nost mostku pomoci zapusténého a usazeného pakru 6 >/g* tlakem 8
MPa po dobu 30 min. (dovoleny pokles na 7,6 MPa).

Uvolnit pakr a ovéFit hlavu cementového mostku (cca 913 m) vahou nafadi, max. 3
tuny.

Provést vyménu vyplachu za pracovni kapalinu o vaze 1,01 kg/l.

Provést hermeti¢nost mostku snizenim hladiny do dvou tfetin vysky ptlvodniho
sloupce kapaliny (cca 609 m). SniZit hladinu v ty¢ich dusikem a usadit pakr 6 */s*,

Technologicka prestivka pro nastup kapaliny 8 hodin. V pribéhu prestavky
kontinualné méfit na Gsti sondy piipadny tGnik plynu pfistrojem na méfeni vyskytu
hoilavych plynii v ovzdusi. Ovéfeni hladiny v ty¢ich pistem.



28.
29,
30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
2l

38.

3.

40.

41.

42,

43.

44.

45.
46.
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Uvolnit pakr a doplnéni sondy pracovni kapalinou.
Vytahnout nafadi s pakrem na povrch.

Zapustit ziezany kus 2 7/8%, stupacky 2 7/8° na hlavu tlakového cementového mostku
v hl. cca913 m.

Provedeni sypané cementace ze 115 q cementu S 42,5 od hlavy ptedchoziho tlakového
cementového mostku do hl. 400 m (hlava sypaného cementového mostku bude
upiesnéna na zdkladé vyhodnoceni vysledki elektro-karotazniho méfeni s ohledem na
hlavu cementu za paznicemi tézebni kolony 6 5/8%).

VytaZzeni nafadi na povrch.

Propliachnout mezikruzi 9 5/8“ x 6 5/8*, zdemontovat tusti vrtu, pokusit se uvolnit a
vytahat jiz diive torpédované paznice 6 5/8* (pokud paZnice neptijdou uvolnit, provede
se opétovna montaz usti vrtu (véetné tlakové zkousky na 10 MPa), nasledné se provede
kumulativni Fezani paZnic 6 5/8", popf. ufezani paZnic, na zdkladé vyhodnoceni EKM
vy$e neZ piivodni torpéda).

Montaz usti vrtu na zakladni piirubu 16 % (21 MPa) x 13 3/8* namontovat redukéni
piirubu 16 % (21 MPa) x 13 5/8* (35 MPa) a hydraulicky preventr 13 5/8* (35 MPa)

(schéma ¢. 2B) s kominem. Provedeni tlakové zkousky svaru, pfiruby a preventru na 10
MPa.

Pro¢istit paznice technické kolony 9 5/8* dlatem nebo hydrojetem po hlavu paZnic 6
5/8%.

Provézt EKM (AC) v paznicich 9 5/8* v intervalu hlava ufezanych paznic — 0 m.

Zapustit stupacky se zfezanym kusem na hlavu posledniho cementového mostku (cca
400 m, hlava sypaného cementového mostku).

Provést pohlcovaci zkousku zatlacenim 500 1 pracovni kapaliny v mistech torpédovani
paznic 6 5/8%.

Provést tlakovou cementaci v mistech torpédovani paznic 6 5/8 a hlavy téZzebni
kolony 6 5/8* (mnozstvi cementu S 42,5 bude stanoveno dle hlavy ustielenych paZnic 6
5/8* tak, aby cementovy mostek byl postaven od hlavy pfedchoziho cementového
mostku a hlava tlakového cementového mostku po ztuhnuti, byla minimalné o 30 m
vySe, nez hlava ustfelenych paznic 6 5/8). Vytdhnout stupac¢ky na povrch a zatla¢it
min. 1500 1 cementové kase max. tlakem 8 MPa. Cementa¢ni prestavka min. 18 hod.
(na cementaci musi byt vyhotoven rozbor cementu)

Ovérit hlavu cementového mostku vahou nafadi, max. 3 tuny (hlava tlakového
cementového mostku musi byt minimalné 30 m nad hlavou paznic 6 5/8%).

Provést hermeti¢nost mostku tlakem 8 MPa po dobu 30 min. (dovoleny pokles na 7,6
MPa).

Provést hermeti¢nost mostku snizenim hladiny do dvou tfetin vySky ptvodniho
sloupce kapaliny. SniZit hladinu v paznicich dusikem.

Technologicka prestivka pro nastup kapaliny 8 hodin. V pribéhu piestavky
kontinualné méfit na usti sondy piipadny unik plynu pfistrojem na méfeni vyskytu
hoflavych plynili v ovzdusi. Ovéteni hladiny v paznicich pistem.

Provést kumulativni Fezani paZnic technické kolony 9 5/8% dle EKM (pfipadné
paznice ufezat frézou nebo torpédovat, idealni stav v paté ivodni kolony hl. 107 m).

Proplichnout mezikruzi 13 3/8 x 9 5/8*, uvolnit a vytahat uvolnéné paznice.

Procistit paznice ivodni kolony 13 3/8* dlatem nebo hydrojetem.
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47. Zapustit stupacky se zfezanym kusem na hlavu posledniho cementového mostku.

48. Proveést pohlcovaci zkousku zatlatenim 500 1 pracovni kapaliny v paté ivodni kolony a
hlavy paznic technické kolony 9 5/8%.

49. Provést tlakovou cementaci v misté fezani paznic 9 5/8* a paté tivodni kolony 13 3/8*
(cement S 42,5 mnozstvi cementu spocitat tak, aby byl vyplnén cely interval
cementovou ka$i od hlavy piedchoziho cementového mostku a hlava po ztuhnuti
cementu byla minimalné 30 m nad mistem ufezani paZnic 9 5/8, pfi¢emZ musi byt
zachovana podminka zatlateni min. 2000 1 cementové kaSe do paty uvodni kolony a
mista ufezani paznic 9 5/8%). Vytahnout stupacky a zatla¢it min. 2000 1 cementové kase
max. tlakem 5 MPa. Cementacni pfestdvka min. 8 hod. (na cementaci musi byt
vyhotoven rozbor cementu)

50. Zapustit ziezany kus 2 7/8“ na stupackach 2 7/8“ nad hlavu cementového mostku.
51. Ovérit hlavu cementového mostku vahou nafadi, max. 3 tuny.

52. Provést hermeti¢nost mostku tlakem 5 MPa po dobu 30 min. (dovoleny pokles na
4,75 MPa).

53. Provést hermeticnost mostku snizenim hladiny do dvou tretin vysky plvodniho
sloupce kapaliny. Snizit hladinu v paznicich dusikem.

54. Technologickd prestavka pro nastup kapaliny 8 hodin. V prabéhu piestavky
kontinualné méfit na Usti sondy piipadny Gnik plynu pfistrojem na méfeni vyskytu
hotlavych plynid v ovzdu$i. Ovéfeni hladiny v paznicich pistem a doplnéni sondy
pracovni kapalinou.

Likvidace 1sti sondy

55. Postavit vrchni likvidacni mostek z cementu S 42,5 s urychlovacem tuhnuti od hlavy
piedchoziho cementového mostku do hl. 2 m (na cementaci musi byt vyhotoven rozbor
cementu).

56. Demontaz usti sondy (komin, hydraulicky preventr, piiruby).
57. Odkopani usti sondy.

58. Upaleni vSech kolon v hl. 1,6 m a zavareni jednotlivych kolon ocelovymi deskami (o
sile min. 10 mm).

59. Zhotoveni cementové Eepice (o sile min. 0,2 m)

60. Po ukonéeni opravy provést demontaz soupravy a prevoz na dalsi sondu.

Vsechny zkouSky hermeti¢nosti tlakovych cementovych mostki a paznicovych kolon
provadét s elektronickym tlakovym zaznamnikem. (digitalni zaznamy budou soucasti
zavéreéné zpravy)

V pripadé zjisténi nehermeti¢nosti mostku, bude jeho cementace opakovana, dokud
nebude hermeticky.

V pripadé zjiSténi mechanického poruseni kolony, bude misto poruseni lokalizovano
EKM méfenim. Misto poruseni bude tlakové zacementovano. Po cementacni prestavce se
ovéri hlava cementového mostku a provede se hermeticnost mostku tlakem 8 MPa po
dobu 30 min. (dovoleny pokles na 7,6 MPa) a snizenim hladiny do dvou tietin vysky
puvodniho sloupce kapaliny.
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V pripadé zjisténi syceného obzoru uhlovodiky lokalizovaného EKM. Misto bude
odcementovano v paznicich min. 15 m pod a nad obzor. Po cementacni prestiavce se oveéri
hlava cementového mostku.

V pripadé, Ze vrtem nebo sondou je zastizen vodonosny horizont, obzor vyuzitelny pro
zvlastni zasah do zemské kiiry nebo hnédouhelna nebo lignitova sloj, zaizoluje se takovy
horizont, obzor nebo sloj, cementovym mostkem s prekrytim nejméné 50 m nad a 30 m
pod dany horizont, obzor nebo sloj, pokud to hloubkové poméry vrtu umoznuji, jinak az
po usti vrtu nebo sondy.

BEZPECNOSTNIi PREDPISY

- Osadka soupravy musi byt pied zahdjenim praci prokazatelné seznamena s cilem praci,
technickym projektem, technologickymi postupy, pfislusnymi bezpe¢nostnimi opatenimi.

- Prace pii likvidaci sondy se Fidi:

* Zékonem 309/2006 Sb.

* Vyhlaskou CBU &. 239/98 Sb.

* Zékonem o odpadech €. 185/2001 Sb.

* Zakonem o Zivotnim prostiedi ¢.17/92 Sb.

* Zékonem o vodach €. 254/2001 Sb. a provadécimi predpisy

* Zakonem o chemickych latkach a chemickych piipravcich €. 356/2003 Sh.

* Zakonem CNR &.61/88 Sb. o hornické ¢innosti v platném znéni

* Zakonem o ochrané ovzdusi €.86/2002 Sb.

% Z&kon o ochrané zemé&d&lského padniho fondu &. 334/1992 Sb. a vyhlaska MZP ¢.13/1994
Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského ptudniho fondu

- Oteviené usti sondy musi byt pod stalym dohledem, vedouci pracovisté ur¢i osobu a zpisob
dohledu. Sonda musi byt vZdy umrtvena a hladina kapaliny v sondé¢ musi dosahovat po
povrch

- Souprava musi byt vybavena protipozarni technikou a hasicimi prostredky

- Oblasti a objekty, které mohou byt dotéeny pracemi pii relikvidaci sondy: - primyslova
zastavba, dopravni komunikace, piipadné dal3i objekty, které budou zjistény v pribéhu
legislativniho fizeni.

- Kontrolni a méfici ptistroje: Souprava musi byt vybavena dvéma pfenosnymi detektory
metanu. Pfi iniku plynu méfit koncentraci metanu, pfi prekroceni 50 % dolni meze vybusnosti
budou zastaveny motory a vypnut elektricky proud.

V kterych mistech méfit a jak ¢asto: Vzhledem k moznému vyskytu hoflavych plynu je
nutné provadét nepretrzité zjist'ovani koncentrace hoFlavych plyni méricim pristrojem
pri umrtvovani sondy a pri kazdém dalSim promyvani sondy pracovnikem povéienym
mistrem soupravy u uklidiiovade vytoku. Pii piekroceni 25 % dolni meze vybusnosti u
uklidiiovace vytoku meéfit koncentraci metanu v blizkosti spalovacich motort druhym
pienosnym detektorem metanu. Vysledky méfeni zapsat do provozni dokumentace.

- Béhem likvidace sondy bude na pracovisti instalovano funkéni telekomunikaéni zarizeni
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MOZNE HAVARIE:

Mozné havarie a zpusoby jejich feSeni musi byt stanoveny Havarijnim planem.

10
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Piiloha ¢.1
Bilovice - 20 (B20)
Stav po likvidaci ukoncené dne 17.12.1959

konstrukce sondy Realizace: 1948

RK 18 5/8"

UK 13 3/8" powvrch

I.TK 9 5/8" cementovy mostek v Usti?- nedokumentovan

TéK 6 5/8"

paznice 13 3/8", 9 5/8" a 6 5/8" ufezany
pata RK 18 5/8" v hl. 15m v pirubach

necementovana

pata UK 13 3/8" v hl. 107,4 m {_
100 p. c.

pfedpoklad hlavy cementu za
kolonou v hl. cca 50 m !
(na powrchu?) |
Bl torpedovani paznic TéK 6 5/8" i
L1 v hl. 370 a 250 m, netspé&ingé, nevytaZzeny i

hlava cementu za |.TK
pfedpoklad v hl. 400 m

hlava cementu za TéK
predpokiad v hl. 740 m

pata LTK 9 5/8" v h1.807,1 m
cementace patou, 300 p. c.

Sonda zlikvidovana 17.12.1959. VytéZeny obzor, perforovany|
vhl. 1133-1120 m byl izolovdn cementowm mostkem,
s pouzitim 10 p.c., hlava mostku v hl. 1060 m. Paznice TéK 6
5/8" byly torpedovany vhl. 370 a 250 m, neuwolnény,!
newtaZeny. PazZnice 13 3/8°, 9 5/8"a 6 5/8" byly

ufezany v piirubach. Daléi operace (zacementovani Gsti sondy)f
nejsou v zpravé o likvidaci uvedeny.

wyplach

cementovy mostek, 10 p.c., hlava v hi. 1060 m
hermeti¢nost nedokumentovana

1. Perforovany int. 1133-1120 m, 87 ran,
baden, samotok ropy
wytéZeno 3 872,85 t,zavodnéno

hlava cementu v TEK vhl. 1150 m

pata TéK 6 5/8" v hl. 1233,7m

cementace patou 280 p.c. 04/1954 v sondé zUstala stupatka 2" délka 2,5m

odpiskovat a ¢erpadlo,neinstrumentovano

konecna hloubka vrtu 1403 m 4 CERPACI ZKOUSKY
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Priloha ¢.2
Schéma usti sondy B20

A) BOP s paznicemi 13 3/8%, 9 5/8" a 6 5/8* (orienta¢ni schéma)

VYSTUP SE SOUPATKEM

'PRO PRIPOJENI TRYSKOVEHO ROZVODU
o~ s

&
7 1/16" x 21 MPa

-

DVOJITY HYDRAULICKY [ W
PREVENTR
7 1/16" x 21 MPa

7 1/16" x 21 MPa

71/16" x 21 MPa

16 3/4" x 21 MPa

NN

paZnice UK 13 3/8"
| —
painice TK 9 5/8"

painice TEK 6 5/8"

12
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B) BOP s paZnicemi 13 3/8%, 9 5/8“

DVOJITY HYDRAULICKY B
PREVENTR DF 13 5/8" X35 MPa ‘=3

VYSTUP SE SOUPATKEM 3 1/8" - 21 MPa
N | PRO PRIPOJENI TRYSKOVEHO ROZVODU
31/8"- 35 MPa
|
‘—""\__.*-‘

"~ PRECHODOVA PRIRUBA
13 5/8" 35 MPa x 16 3/4" 21 MPa

P )
‘s

SOUPATKO 2 1/16" x 21 MPa
PAZNICE 13 3/8"

I

—

\ ZAKLADNI PRIRUBA 16 3/4" - 21 MPa
ZAVIT 13 3/8"
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