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1. POPIS ÚZEMÍ stavby
a) charakteristika stavebního pozemku

Pozemek se nachází v obci Mariánské Radčice v areálu bývalého dolu Kohinoor II. Areál se nachází SZ směrem od centra obce. K areálu je umožněn příjezd po p. č. 730/ 6 po asfaltové obousměrné ulici, která je nepojmenovaná. 
Oplocení je z části navrženo na zpevněné asfaltové ploše a na trávníku. Oplocení bude provedeno na p. č. 524/2. Pozemek, na kterém bude vystaveno nové oplocení, je ve vlastnictví investora. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Bez podmínek.
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stavebník je povinen k  žádosti o povolení stavby přiložit stanoviska dotčených orgánů státní správy vyžadované zvláštním právním předpisem. Veškerá závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy příp. koordinované závazné stanovisko je stavebník povinen plně respektovat. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly provedeny žádné speciální přípravné práce. Byly změřeny výšky terénu projektantem a provedeny sondy asfaltových ploch.
f) ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba se z části nachází v ochranném pásmu vlečky, která je ale pravděpodobně nevyužívaná. Stavba se nenachází v žádném jiném ochranném pásmu. 
g) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stavba se nachází v poddolovaném území. Stavba se nenachází v záplavovém území.
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na okolní zástavbu. V době stavby může docházet ke zvýšené hladině hluku v důsledku stavební činnosti.
i) požadavky na asanaci, demolici, kácení dřevin

Bez požadavků. 

j) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Bez požadavků. Pozemek není chráněn ZPF.
k) územně technické podmínky, napojení na infrastrukturu

Oplocení nebude napojeno na žádnou infrastrukturu. U vstupní branky bude proveden pouze kabel NN v chráničce pro případné napojení branky na elektrického vrátného.
l) věcné a časové vazby

Bez časových vazeb.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nevyskytují se.
     2. CELKOVÝ POPIS STAVBY
B2.1 základní charakteristika stavby a jejího užívání
Jedná se o novou stavbu- oplocení na pozemku 524/2 a demolici stávajícího oplocení. Stávající oplocení je ze zděných sloupků rozm. 300/ 300 mm, výplní jsou keramické plotovky rozm. 200/ 200/ 100 mm, výplň je ukončena zákrytovou betonovou deskou dl. 200 mm, v. 50 mm. Výplň je provedena na zděné podezdívce cca v. 300 mm. Oplocení je pravděpodobně založeno na betonových pasech š. 300 mm. Pozemek je z části ohraničen silničním obrubníkem a místní komunikací. Oplocení se skládá ze 3 částí. Všechny části budou provedeny z ocelových sloupků s výplní z Nylofor 3D v barvě světle šedé RAL 7040- dle přání investora. Část 1 se nachází na zatravněné ploše a bude provedena včetně podhrabové desky výšky 300 mm, přibližně 120 mm podhrabové desky bude pod terénem. Výška plotu bude 1,93 m. Část 2 bude provedena také z plotových dílců Nylofor 3D výšky 2,03 mm. Tato část oplocení bude založena pomocí patek pro sloupky, které budou na chemickou kotvu a závitovou tyč připevněny k zpevněnému podkladu (asfaltu). V této části bude umístěna branka rozm. 1000/ 2050 mm a dvoukřídlá příjezdová brána rozm. 3500/ 2050 mm. Brána i branka budou otevírány mechanicky. Část 3 bude výšky plotového dílce 2,03 m, sloupky budou provedeny na betonovém základu průměru 300 mm hl. 800 mm. 

Stavebník je povinen k  žádosti o povolení stavby přiložit stanoviska dotčených orgánů státní správy vyžadované zvláštním právním předpisem. Veškerá závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy příp. koordinované závazné stanovisko je stavebník povinen plně respektovat. 

Navrhované parametry stavby: 
Navrhované parametry stavby: 
Část 1:
Celková délka oplocení……………………………………….……………..…………………….…….49,16 m

Výška oplocení …………………………………………….……………..………………………..…………1,93 m
Počet sloupků ………………..……...……………………..……………………………………………..…...22 ks
Část 2:
Celková délka oplocení……………………………………….……………..…………………….…….72,54 m

Výška oplocení …………………………………………….……………..………………………..……….2,08 m
Počet sloupků ………………..……...……………………..…………………………………………....……24 ks
Rozměry branky ………………..……...……………………..…………………………………….1000/ 2050 mm
Rozměry brány ………………..……...……………………..………………………………………3500/ 2050 mm

Část 3:
Celková délka oplocení……………………………………….……………..…………………….…….20,85 m

Výška oplocení …………………………………………….……………..…………………………………2,08 m
Počet sloupků ………………..……...……………………..……………………………………………..…...10 ks
Základní bilance stavby:
Okolí stavby bude zatěžováno stavební činností po dobu cca 2 měsíce. Vzhledem k rozsahu stavby nebudou hodnoty stavebního hluku představovat vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. V období výstavby je nutno počítat s  plošnými a liniovými zdroji znečištění ovzduší. Za plošný zdroj znečištění (především prašnosti) je nutno považovat samotný prostor stavby. Liniovým zdrojem znečištění je doprava stavebního materiálu. 

V prostoru staveniště bude umístěn kontejner či jiné nádoby pro stavební odpad. Stavební odpad bude členěn na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude zhotovitelem stavby předán organizaci oprávněné pro likvidaci nebezpečného odpadu, ostatní odpad zhotovitel uloží na skládku. Odpady dále využitelné budou vytříděny a dále nabídnuty ke zpracování organizacím zabývajícím se sběrem a výkupem odpadů. Nevyužitelné odpady budou uloženy na skládku. Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady. Provozovatel bude, jako původce odpadů, splňovat povinnosti původců odpadů dle par. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Produkce odpadů se předpokládá převážně v kategorii “O“ (ostatní), tedy odpadů, které nevyžadují zvláštní podmínky při zacházení s nimi.

V průběhu stavebních prací bude prováděn pravidelný úklid okolí staveniště, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství stavebním odpadem (v případě větrného počasí každodenně) a stavební odpad bude pravidelně ze staveniště odvážen. Po ukončení stavebních prací dodavatel stavby předloží příslušnému odboru životního prostředí doklad o způsobu naložení se vzniklým stavebním odpadem.

Po dokončení prací dodavatel stavby případně provede osetí okolí stavby travním semenem.  Při provádění stavby je nutno chránit vzrostlou zeleň oplocením, či jinými prostředky.

Řešení stavby počítá s použitím standardních atestovaných stavebních materiálů a výrobků. 

B2.2 celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické řešení je v souladu s územním plánem a regulačním plánem, výška objektu nepřevyšuje okolní budovy. Jedná se o objekt oplocení.
.

Architektonické řešení:

Před výstavbou bude provedena demolice stávajícího oplocení, které je výšky cca 1,8 m. Toto oplocení má zděné sloupky rozm. 300/ 300 mm a výplň z keramických plotovek. Stávající oplocení je na podezdívce cca v. 300 mm. Základy jsou pravděpodobně betonové. Toto oplocení bude ubouráno cca 600 mm pod terén. 

Nové oplocení areálu bude z ocelových sloupků s výplní nylofor 3D v barvě světle šedé RAL 7040- bližší specifikace od investora. Oplocení bude výšky cca 2,0 m. Část 1, na trávě bude včetně podhrabové desky výšky 300 mm, která bude cca 120 mm pod terénem. Druhá část bude provedena na asfaltové zpevněné ploše. Sloupky budou kotveny k asfaltu pomocí patky na sloupky, které budou kotveny na chemickou kotvu a závitovou tyč. Součástí 2. části je jednokřídlá přístupová brána š. 1,0 m pro přístup do ordinace, vedle které bude fixní panel s navařeným ocelovým plechem pro umístění informací týkajících se ordinace, dále bude v tomto oplocení provedena mechanická dvoukřídlá brána š. 3,5 m a výšky 2,05 m. 3. část oplocení bude provedena na terénu bez podhrabových desek. Sloupky budou založeny na betonové patce. 

B2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení
Jedná se o oplocení areálu a umožnění uzamykatelného vstupu k ordinaci. 
B2.4 bezbariérové užívání stavby

Pro přístup do ordinace je volena brána v dostatečné velikosti, tak aby byla brána bezbariérová- š. brány 1,0 m. 
B2.5 bezpečnost při užívání stavby

Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Dodavatel je povinen doklady o materiálech a výrobcích předložit investorovi a v případě změny materiálů či výrobků oproti projektu musí být jejich vlastnosti stejné.

B2.6 základní charakteristika objektů
a) Stavebně technické řešení

Před provedením nového oplocení dojde k demolici stávajícího oplocení. Stávající oplocení je s podezdívkou v. 300 mm a zděnými sloupky rozm. 300/ 300 mm. Výplní jsou keramické plotovky rozm. 200/ 200/ 100 mm. Toto oplocení bude demolováno až cca 600 mm pod terén. 
Nové oplocení bude provedeno s výplní z nylofor 3D v barvě světle šedivé RAL 7040- viz přání investora. Oplocení bude přibližné výšky 2,0 m. Část 1, která se nachází na trávníku, bude cca 0,5 m od stávajícího silničního obrubníku. Toto oplocení bude s podhrabovou deskou výšky 300 mm, cca 120 mm podhrabové desky bude zapuštěno v terénu. Druhá část bude oplocena panely nylofor 3D výšky 2030 mm, výška sloupků nad terénem je 2,12 mm. Ocelové sloupky rozm. 60x 60 mm budou kotveny pomocí patky do asfaltu. Do podkladu bude vyvrtána díra dle velikosti závitové tyče. Díra se vyplní chemickou kotvou a vloží se do ní závitová tyč. Na závitové tyče se nasadí patka. Po vytvrdnutí chem. kotvy se našroubují matky. Závit. tyče budou nad matkami seříznuty. Sloupek se po nasazení na patku upevňuje pomocí samovrtného šroubu. Vzdálenost mezi sloupky je 2,53 m. Spojování panelů se provádí na přední straně sloupků, kdy se přes ně přeloží plastová příchytka a ta se přišroubuje zlehka ke sloupku. V této části oplocení se nachází příjezdová dvoukřídlá brána šířky 3,5 m a výšky 2,05 m s výplní z 3D pletiva. Otevírání brány je mechanické. Pro pěší vstup na pozemek bude na chodníku umístěna jednokřídlá branka 3D rozm. 1000/ 2050 mm. 3. část oplocení bude výšky 2,08 m a sloupky budou založeny na betonovém základu průměru 300 mm. 
b) Konstrukční a materiálové řešení

Stávající oplocení, které bude demolováno, je z části zděné- podezdívka a sloupky s výplní z keramických plotovek. Toto oplocení bude odstraněno cca 600 mm pod terén. Nové oplocení bude provedeno v systému nylofor 3D a bude výšky cca 2,0 m. Část nacházející se na trávníku bude provedena vč. podhrabové desky. 
c) Mechanická odolnost a stabilita

Jedná se o oplocení, které bude mít betonové základy průměru 300 mm a hloubky 800 mm. Oplocení na asfaltu bude založeno pomocí patek, které budou přes chemickou kotvu a závitovou tyč kotveny k podkladu. 
B2.7 základní popis technických a technologických zařízení
Objekt nebude napojen na sítě. Pouze u branky bude provedena příprava a v chráničce bude umístěn kabel NN, který bude veden ze sousedního objektu a bude sloužit pro případné napojení branky na elektrického vrátného. 
B2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Bez požadavků, jedná se o oplocení areálu.
B2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Bez požadavků. 

B2.10 hygienické požadavky na stavbu, požadavky na parametry prostředí
Objekt je navržen tak, aby vyhovoval hygienickým podmínkám. 
B2.11 ochrana před negativními vlivy venkovního prostředí

Návrh stavby je proveden dle zvyklostí v místě osazení. 

3.  připojení na technickou infrastrukturu

Objekt oplocení nebude napojen na technickou infrastrukturu. Pouze u branky bude provedena příprava a v chráničce bude umístěn kabel NN, který bude veden ze sousedního objektu a bude sloužit pro případné napojení branky na elektrického vrátného.
4.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Příjezd ke stavbě je umožněn přes parcelu p. č. 730 /6 k. ú. Mariánské Radčice tvořící nepojmenovanou ulici. Rozhledové trojúhelníky jsou vyhovující. Parkování je umožněno na parkovišti. 
5.  ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV
Po dokončení stavby se provede úprava zeleně a osetí trávy. 
6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Navrhovaná stavba nespadá pod zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Samotná realizace stavby se v zásadě neprojeví negativním způsobem na životním prostředí v okolí stavby. Stavba svou velikostí a typem vyhovuje dané lokalitě.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Ochrana obyvatelstva se nemění. Stavba nemá negativní vliv na okolní zástavbu.

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Ze sávajícího objektu. 
b) odvodnění staveniště

Bez požadavků.
c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu
Pro dopravu bude použit příjezd po p. č. 730 /6. Pro zajištění NN a vody, bude použita elektrická energie a voda ze stávajícího objektu, ve kterém bude umístěna ordinace.  

d) vliv provádění stavba na okolní stavby a pozemky
Stavba nemá na okolní pozemky a objekty vliv. Při realizaci je třeba zajišťovat průběžný úklid v okolí stavby, aby nedocházelo k znečištění zeleně. 

Po dokončení prací dodavatel stavby uvede dotčené plochy do původního stavu.  Travnaté plochy budou osazeny travním semenem. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na kácení dřevin a asanaci území 
Ochrana okolí staveniště je zajištěna ohraničením pozemku. V rámci stavby nebudou káceny žádné stromy. Okolí staveniště bude řádně udržováno v čistotě. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Jako staveniště budou využity pouze pozemky v majetku investora.
g) požadavky na bezbariérové obchodí trasy   

Bez požadavků.
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Okolí stavby bude zatěžováno stavební činností po dobu cca 2 měsíců. Vzhledem k rozsahu stavby nebudou hodnoty stavebního hluku představovat vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. V období výstavby je nutno počítat s  plošnými a liniovými zdroji znečištění ovzduší. Za plošný zdroj znečištění (především prašnosti) je nutno považovat samotný prostor stavby. Liniovým zdrojem znečištění je doprava stavebního materiálu. 

V prostoru staveniště bude umístěn kontejner či jiné nádoby pro stavební odpad. Stavební odpad bude členěn na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude zhotovitelem stavby předán organizaci oprávněné pro likvidaci nebezpečného odpadu, ostatní odpad zhotovitel uloží na skládku. Odpady dále využitelné budou vytříděny a dále nabídnuty ke zpracování organizacím zabývajícím se sběrem a výkupem odpadů. Nevyužitelné odpady budou uloženy na skládku. Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady. Provozovatel bude, jako původce odpadů, splňovat povinnosti původců odpadů dle par. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Produkce odpadů se předpokládá převážně v kategorii “O“ (ostatní), tedy odpadů, které nevyžadují zvláštní podmínky při zacházení s nimi.

V průběhu stavebních prací bude prováděn pravidelný úklid okolí staveniště, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství stavebním odpadem (v případě větrného počasí každodenně) a stavební odpad bude pravidelně ze staveniště odvážen. Po ukončení stavebních prací dodavatel stavby předloží příslušnému odboru životního prostředí doklad o způsobu naložení se vzniklým stavebním odpadem.

Po dokončení prací dodavatel stavby případně provede osetí okolí stavby travním semenem.  Při provádění stavby je nutno chránit vzrostlou zeleň oplocením, či jinými prostředky.

Řešení stavby počítá s použitím standardních atestovaných stavebních materiálů a výrobků. 

Původce odpadů je povinen

a)   odpady zařazovat podle druhů a kategorií 

b)   zajistit přednostní využití odpadů - recyklaci

c)   ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 

d)   shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

e)    zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

f)  umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

g)    vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

h)    platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

S nebezpečnými odpady může nakládat pouze osoba k tomu oprávněná dle zvláštního oprávnění. 

Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou budou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, t.j. bude jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi. 

Zařazení bude provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.63/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů v novelizovaném znění. 

Odpady, vznikající při realizaci lze v současné době stanovit pouze technickým odhadem na základě tohoto projektu. Jedná se tedy o stavební materiál- odřezky zdiva, beton, zbytky podlahového materiálu apod.. Nebezpečný materiál se nepředpokládá, pouze jako zbytky nátěrů v jednotkách kg.  

                   Stavba není spojena s významnou produkcí odpadů, bude vznikat běžný pevný odpad v souvislosti se zamýšlenou výstavbou. (odpad z použitých stavebních materiálů, výkopová zemina, odpad obalů a malé množství komunálního odpadu). 

                   Stavební odpad bude členěn na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude zhotovitelem stavby předán organizaci oprávněné pro likvidaci nebezpečného odpadu, ostatní odpad zhotovitel uloží na skládku. Zemina z výkopů bude skladována na pozemku investora a použita na terénní úpravy. Odpady dále využitelné budou vytříděny a dále nabídnuty ke zpracování organizacím zabývajícím se sběrem a výkupem odpadů. Nevyužitelné odpady budou uloženy na skládku.

                   Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky MŽP 93/ 2016 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady. Provozovatel bude, jako původce odpadů, splňovat povinnosti původců odpadů dle par. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Předpokládané množství vzniklých odpadů:
	Kód
	Název odpadu
	Kategorie
	Množství [m3,t]
	Způsob likvidace

	17 09 04
	Asfaltové směsi obsahující dehet
	ON
	0,3 t
	SKL

	17 01 01
	Beton (základy)
	O
	21,5 t
	SKL

	17  01 03
	Tašky a keramické výrobky
	O
	4,8 t
	SKL

	17  01 07
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06
	O
	4,3 t
	SKL

	17 09 04
	Směsný stavební demoliční odpad bez škodlivin
	O
	 0,5 t
	SKL

	17 04 05
	Železo a ocel
	O
	 0,5 t
	SKL

	20 03 01
	Směsný komunální odpad 
	O
	do 0,2 t
	SKL


i) bilance zemních prací, požadavky na mezideponie
Požadavky na mezideponie jsou minimální- nepotřebná zemina bude použita pro zasypání demolovaných základů.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Samotná realizace stavby se v zásadě neprojeví negativním způsobem na životním prostředí v okolí stavby. Stavba svou velikostí a typem vyhovuje dané lokalitě.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků   

Při realizaci musí být dodrženy platné předpisy a nařízení. Zejména se jedná o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Vyhl. č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Z uvedených předpisů vyplývají povinnosti zaměstnavatele:

· pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě zajistí dodavatel před zahájením prací prokazatelné seznámení všech pracovníků, s polohou skrytých zařízení, upozorní je na případné odchylky a vyjmenuje případná rizika. 

· zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí zaměstnavatel zajišťovat i u osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti

· školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném provádění prací v potřebném rozsahu

· zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,  

· vybavit zaměstnance a osoby, které se na pracovišti zdržují se souhlasem dodavatele, odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na základě posouzení rizik v případech, kdy tato rizika nelze odstranit. Dodavatel poskytuje OOPP dle skutečných potřeb zaměstnanců (s ohledem na mimořádné opotřebení či znečištění)

· plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; s přijatými opatřeními seznamovat příslušné pracovníky.

· vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a v případě úrazu zajistit její včasné poskytnutí,  

· zajistit pravidelnou údržbu, úklid a čištění používaných prostor.

· zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Vybavení musí být pravidelně a řádně udržováno a kontrolováno

· zajistit řádné osvětlení  pracovišť

Základní povinnosti pracovníků: 

· pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, pravidla a pokyny pro obsluhu strojů a zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro práci určeny.

· pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci, 

· dodržovat právní a ostatní předpisy

Práce ve výšce:

1)  Při montáži, demontáži a užívání lešení je třeba dodržovat zásady, které jsou blíže specifikovány v předpisu pro stavbu lešení ČSN 73 8101 – lešení, společná ustanovení

2)  Na montáž lešení je možné použít jen nepoškozené části dílců

3)  Montovat a demontovat lešení mohou jen pracovníci, kteří jsou způsobilí vykonávat práce ve výškách, prošli instruktáží a zkouškou prokázali požadované vědomosti montážního postupu. Do užívání se mohou konstrukce odevzdat, až když jsou úplně ukončené a vybavené. 

4)  Pracovníci vykonávající práce na lešení musí být poučeni o tom, že nejsou kompetentní upravovat konstrukci lešení. 

5)  O převzetí lešení do užívání se vykoná zápis do stavebního deníku. Prostory okolo lešení, které mohou být ohroženy jeho provozem, je třeba patřičně chránit technicky nebo provozně. Šířka ochranného prostoru závisí na výšce lešení a je určena příslušnou normou.   

6)  Před pádem je nutné chránit nejen pracovníky, ale i veškerý materiál, nářadí a pomůcky. Ty musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem nejen během práce, ale i po jejím skončení

7)  lešení je možné založit pouze na takovém terénu, který odpovídá zatížení vlastního lešení i jeho budoucího provozu - možnost zřícení lešení

8)  lešení musí být pevné a stabilní, musí být kotveno a úhlopříčně vyztuženo  

9)  všechna patra lešení musí být opatřena dvoutyčovým zábradlím
10)  podlahy lešení musí být zhotoveny ze schválených podlahových dílců, zajištěných proti posunutí

11)  pro výstupy na lešení se užívají žebříky, které musí přesahovat podlahu, na kterou se vystupuje, nejméně o 1,1 m

12)  nejmenší výška patra lešení smí být nejméně 1,8 m, podchodná výška lešení pro veřejný provoz nejméně 2,1 m

13)  lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a předání. To musí být provedeno písemně

Hygiena:

Předpokládá se cca. 4 pracovníci. Šatny pro pracovníky zajistí zhotovitel ve svých objektech mimo staveniště a pracovníci budou na staveniště dováženi dopravou zhotovitele. WC bude řešeno jako mobilní. Jeho počet bude vyhovovat aktuálnímu počtu zaměstnanců. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bez požadavků. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Objekt bude napojen na stávající asfaltovou komunikaci na p. č. 730/6 k. ú. Mariánské Radčice. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Bez požadavků. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Výstavba bude provedena v jedné etapě.

9. celkové vodohospodářské řešení

Dešťové vody budou zavsakovány na pozemku. 
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