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B.1 POPIS UZEMi STAVBY
a) charakteristika stavebniho pozemku,

- Stavba se nachazi v extravilanu mésta Chabarovice - ¢ast Vyklice, v k. u. Vyklice, na
svahu zapadniho bfehu Jezera Milada vedle ucelové komunikace, resp. za pfikopem
této komunikace.

- Navrzeny pfelivovy vrt je umistnén v jihozapadni €asti pozemku p. €. 285/23 v k.u.
Vyklice [787621]

- Uzemi je svazité smé&rem k Jezeru Milada, svah je pferuseny uéelovymi komunikacemi
s odvodriovacimi a zachytnymi pfikopy. Pro odvedeni zachycenych povrchovych vod
jsou pod komunikacemi zfizeny trubni propustky, které odvadéji vody do Jezera
Milada. Svah je nezpevnény, pouze zatravnény, v ramci zfizeni vrtu bude okoli vrtu
urovnano do roviny s mirnym sklonem smérem k jezeru, okolo vrtu bude provedena
betonova plocha, pfikop pro odvadéni vody z pfelivového vrtu bude napojen do
odvodnovaciho/zachytného pfikopu komunikace a bude opevnén kamennym zahozem
Zz makadamu s vyplnénim mezer Stérkem.

- Prelivovy vrt je navrZzen na pozemku, ktery ma pravo uzivat investor stavby.

- Podle ,Geologického projektu praci“ bude pro prelivovy vrt zfizen prizkumny vrt do
hloubky cca 47 m, zhlavi vrtu, které bude vyvedeno nad uroven terénu, nebude nijak
naruSovat okoli, pro lep&i za¢lenéni bude okolo mista vrtu provedena vysadba zelené.

- Pro vlastni provedeni vrtu a ani nasledné vyuzivani vrtu nejsou potfebna zadna trvala
pfipojeni na energie, pfipadni potfebna energie pfi zfizovani vrtu nebo pfi Cerpaci
zkouSce bude feSena pomoci mobilniho zdroje, pro funkci vrtu neni potfeba elektricka
energie.

- Vyvrtek bude likvidovan v souladu s platnou legislativou, vytéZzena zemina bude
rozprostfena v okoli vrtu.

- Stavebni pozemek pro zamér stavby byl zvoleny s ohledem na geologické poméry
v misté a s ohledem na jiz dfive provedené prizkumné vrty a rovnéz ve vztahu ke
starym ddlnim mapam.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort (geologicky priizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky priizkum apod.),

- Vzhledem Kk jiz dfive provedenym prazkumnym vrtdm v okoli jsou k dispozici
informativni udaje, ze kterych byl uréen pfedbézny geologicky profil:

0,0 - 5,0 m kvartér — navazky - jily, sprase
5,0 - 36,0 m terciér — nadlozni jily a jilovce
36,0 - 44,6 m terciér — uhelna sloj
44,6 - 46,7 m chodba
46,7 - 47,0 m terciér — uhelna sloj

- O tomto byl zpracovan ,Geologicky projekt praci, ktery zpracoval RNDr. Peter Horvath

- Misto vrtu je urCeno orientaéné, jeho pfipadné upfesnéni bude provedeno pred
zapocetim praci.

- Soufadnice vrtu jsou

y = -768 683,21 ; x = -975 241,54, nadmorska vyska mista je 148,34 m n. m. (provozni
hladina Jezera Milada je 145,7 mnm)

je pouzit soufadnicovy systém — JTSK
- Dale byla provedena prohlidka mista vrtu

- Jiné prlzkumy nebyly provedeny, ty budou provedeny po provedeni vrtu.
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c) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma,
- Zamér se nenachazi v pamatkové zéné nebo rezervaci

- Stavba je navrZzena v oblasti, kde by se podle pfedb&znych zjisténi nemély vyskytovat
zadné podzemni sité, presto budou spravci pozadani o vyjadfeni a pfipadné bude
upraveno misto provedeni vrtu(v ramci dotéeného pozemku)

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
- Stavba se podle dostupnych informaci nachazi mimo zaplavové uzemi

- Zamér se nachazi v poddolovaném, ale stabilizovaném uzemi, neni pfedpoklad, Ze by
doslo k negativnimu vlivu, ktery by mél na zamér vyznamny vliv.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,

- Z hlediska vlivu na okolni stavby a pozemky nebude mit zamér na své okoli negativni
vliv. S veSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innosti a nasledné provozem
stavby, bude nakladano v souladu s ustanovenimi zéakona o odpadech.

- Béhem stavby dojde k Castecnému zhorSeni Zivotnich podminek v tésné blizkosti
stavby vlivem zvySené hluénosti a prasnosti, ovSem tento stav bude pouze prechodny
a po skonceni stavby pomine.

- Stavbou kanalizace nedojde ke zméné stavajicich odtokovych poméra.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
- Asanace se u zaméru nevyskytuji.
- Demolice - se u zaméru nevyskytuiji.

-V misté predpokladaného vrtu se Zadné dfeviny nenachazeji, svah bfehu Jezera
Milada je porostly v okoli vrtu travou.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemk
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé),

- Pozemek uréeny pro vystavbu je v katastru nemovitosti evidovan jako ostatni plocha
se zpusobem vyuziti jako zelen a parcela nema evidované BPEJ

- Pro vystavbu vrtu neni potfeba trvaly zabor pozemku, jedna se o podzemni stavbu, v
urovni terénu bude pouze zhlavi vrtu

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),
- Navrzeny vrt se nestane soucasti technické infrastruktury, jedna se o individualni

stavbu slouzici k dlouhodobému odvodnovani podzemnich stafinovych vod
s odvedenim do Jezera Milada.

- Napojeni vrtu na technickou infrastrukturu neni nutné, pro pfistup k vrtu bude vyuzita
stavajici ucelova komunikace vedouci okolo jezera a i vrtu, za propustkem je mozny
sjezd z komunikace a pfijezd pfimo k vrtu.

i) vécné a €asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

- Nejsou znamy zadné vécné a Casove vazby ano podmifiujici vyvolané a souvisejici
investice, které by bylo potfeba pro vystavbu realizovat.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

- Prizkumny a nasledné prelivovy vrt bude slouZit k dlouhodobému odvodnovani
podzemnich stafinovych vod do Jezera Milada. Realizaci nového pfelivového vrtu bude
posilena kapacita pfetoku dlnich (stafinovych) vod do jezera Milada (Chabarfovice) se
soucasnym trvalym udrZenim hladiny stafinovych vod na bezpecné urovni.

- Smér proudéni do jezera bude (pfi realizaci pfelivového vrtu PV 12) od jamy Katefina a
s nejvétsi pravdépodobnosti se bude blizit chemickému slozeni vody z prostoru jamy
Katefina (vy$Si obsah hydrogenuhliitan( a niz§i obsah iontl Fe a SO4).

- Je predpoklad, Zze vydatnost prelivu bude minimalné vrozmezi 15 — 30 I/s,
maximalni kapacita vzhledem k pouzité dimenzi potrubi pak 90 - 100 I/s.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Jedna se o podzemni stavbu, nad terénem bude pouze trubka s pratokomérem a vyusténi
potrubi a navazujici odtokovy pfikop zaustény do silniéniho pfikopu vedle ucelové
komunikace.

Stavba se z urbanistického a architektonického hlediska nefesi.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového rFeSeni, materialové a barevné reseni.
- Neni pfedmétem tohoto zaméru.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby
- Technologie vyroby se u daného zaméru nevyskytuje a neni jeho pfedmétem.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

- Vyhlaska ¢€. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb — nefesi se. Stavba neni pfistupna pro vefejnost.

B.2.5 Bezpeénost pri uzivani stavby
- Pfi uzivani stavby neni tfeba Zadnych zvlastnich opatfeni pro bezpecnost provozu

- P¥i vystavbé je nutno respektovat zakladni pfedpis k problematice bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni - vyhlasku CUBP &. 48/82 Sb., ktera stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, véetné zmén ve vyhlasce CUBP
&.324/90 Sb. a vyhlasce CUBP &. 207/91 Sb. Zakladnim zakonem k ochrané zdravi je

zadkon €. 86/92 Sb. a dale je nutné respektovat zakladni a zavazné hygienické
predpisy.

- Dale potreba dodrzovat zakon €.44/1988 Sb. O ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi
(Horni zakon), zakon CNR €.61/1988 Sb. o hornické &innosti, vybusninach a o statni
bariské spravé

- Vyhlasky CBU:

o €.26/1989 Sb. o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpeénosti
provozu pfi hornické ¢innosti a pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem
na povrchu

o €.202/1995 Sb. o pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi

pfi obsluze a praci na elektrickych zafizenich pfi hornické Cinnosti a pfi
¢innosti provadéné hornickym zpisobem

o €.239/1998 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpe€nosti
provozu pfi tézb& a upravé ropy a zemniho plynu pfi vrtnych a
geofyzikalnich pracich a o zméné nékterych predpisu k zajisténi
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bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi hornické
¢innosti a ¢innosti provadéné hornickym zptisobem

o ¢€.75/2002 Sb. o bezpelnosti provozu elektrickych technickych zafizeni
pouzivanych pfi hornické ¢&innosti a d&innosti provadéné hornickym
zpusobem

o €.447/2002 Sb. o hlaSeni zavaznych udalosti a nebezpefnych stavd,
zavaznych provoznich nehod (havarii), zavaznych pracovnich uraz( a
poruch technickych zafizeni ¢€.392/2003 Sb. o bezpecénosti provozu
technickych zafizeni a o pozadavcich na vyhrazena technicka zafizeni
tlakova, zdvihaci a plynova pfi €innosti a innosti provadéné hornickym
zpusobem, ve znéni vyhlasky ¢.282/2007

- P¥i provadéni stavby a jejim nasledném provozu musi byt respektovany vSechny vyse
uvedené i dalsi vyhlasky a pfedpisy v oblasti bezpeénosti prace a technickych opatfeni
a ochrany zdravi jakoz i sektorové a podnikové normy vytvari pfedpoklady bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
- Stavba sestava z jediného objektu a to :
Prizkumného, nasledné prelivového vrtu a navazujiciho odtokového pfikopu

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni
Zasady feSeni zarizeni, potreby a spotieby rozhodujicich médii.

Soucasti prelivoveho vrtu je vodomér slouzici k méfeni proteCeného mnozstvi vody
podzemnich vod do Jezera Milada

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych
prostoru,

- Vzhledem k charakteru stavby se nefeSi
b) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva,
- Vzhledem k charakteru stavby se nefeSi

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zarizenimi
véetné stanoveni pozadavki pro provedeni stavby,

- Vzhledem k charakteru stavby se nefeSi

d) zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku
véetné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany.

- Pristup k vrtu je z u€elové komunikace vedouci okolo jezera (jako prvni nad hladinou) a
dale pak sjezdem z komunikace za propustkem, kde neni pfikop s pfijezdem pFimo
k mistu ureném pro vrt

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni.

- Neresi se u daného zaméru.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadt apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

- Zhlediska hygieny, ochrany zdravi a zivotniho prostfedi musi vSechny pouzité
stavebni materidly na stavbu splfiovat zdravotni nezavadnost s platnymi atesty,
dolozené certifikaty, v ramci kolaudacniho fizeni.

- Vétrani, vytapéni, osvétleni a zasobovani vodou se u daného zaméru nefesi.

- Vliv stavby na okoli (hluk a vibrace) se u daného zaméru nefeSi. Stavba nebude
osazena zadnymi zafizenimi. Jedna se o podzemni stavbu, nepfedpoklada se Sifeni
hluku.

Viivy na ovzdusi
Obdobi vystavby
Hlavni bodové zdroje znecistovani ovzdusi

Pfi realizaci stavby se nepredpoklada vznik zadného bodového zdroje znecisténi
ovzdusi.

Hlavni plo$né zdroje znecistovani ovzdusi

Mistnim zdrojem zneciStovani ovzduSi bude celé stavenisté, resp. vrtna souprava.
Zdrojem znecCisténi ovzduSi bude polétavy prach z provadénych praci, z povrchu ploch
zbavenych vegetace, prach zvifenych necistot nanesenych vozidly na pfistupové
komunikaci z prostoru vlastni stavby.

MnozZstvi téchto tuhych emisi bude zavislé na fadé vzajemné se ovliviujicich podminek
zejména na:
- okamzitych klimatickych podminkach (sméru a rychlosti vétru, teploté, srazkach, vihkosti
apod.),
- na velikosti obnazenych ploch a ploch, na kterych budou probihat prace,
- na frekvenci prujezdu vozidel a jejich pojezdni rychlosti,

Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, doCasné a jejich mnozstvi se neda stanovit.
Pravidelnym skrapénim a udrzbou komunikaci a manipulaénich ploch se prasnost vyrazné
omezi.

Obdobi po uvedeni stavby do provozu

Hlavni plo$né zdroje znecistovani ovzdusi
Nevyskytuji se.

Hlavni liniové zdroje znecistovani ovzdusi
Nevyskytuji se.

Odpady
Obdobi provozu

- Na zakladé predpokladu charakteru budouciho provozu prelivného vrtu nebudou
vznikat zadné odpady.

Obdobi vystavby

Kod Zpusob
odpadu Druh odpadu Kateg. Iilfvidace
170201 stavebni odpad — dfevo stavebni firma
170203 stavebni odpad — plast stavebni firma
170405 stavebni odpad — Zelezo a ocel stavebni firma
170504 zemina a kameni neuvedené pod 170504 stavebni firma

O|0|0|0
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Odpady budou v misté vzniku tfidény, shromazdovany a odvazeny k dalSimu zpracovani
nebo zneSkodnéni. ZnesSkodnovani odpadl bude zajiStovat dodavatel stavebnich praci.

VSechny odpady budou zneSkodnovany ve smyslu ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb.
0 odpadech a jeho provadécich vyhlasek ¢. 381/2001 Sb., €. 383/2001 Sb.

Vlivy na vodu

Destové vody
- Vrt, resp. ochranna trubka bude vyvedena cca 1,0 m nad uroven terénu, okolo bude
zfizen betonovy limec, aby nedochazelo k zatékani povrchovych vod vrtu

Splaskové vody
- Neni feSeno, nevyskytuji se

Technologické vody
- Technologické vody se u této stavby nevyskytuiji.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pired negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodriova opatreni
apod.

- Radon se u daného zaméru neresi.

- Zamér se nenachazi v uzemi, kde se vyskytuji bludné proudy, vzhledem k pouzitym
materialim na zafizeni, plastd, nehrozi jejich poSkozeni.

- Hluk ani seizmicitu neni nutné u daného zameéru resit.

- Stavba se nachazi mimo zaplavové uzemi

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

- Pro pfelivovy vrt neni potfeba napojeni na technickou infrastrukturu, neni pfedpoklad
prelozek

b) pfripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

- Vrt bude provadén bezjadrové, pramér vrtu bude nejprve 900 mm a to do hloubky cca
6,0 m, nasledné bude prumér vrtani 780 mm a to do hloubky cca 30,0 m, déle bude
vrtano pramérem 450 mm do hloubky 36,0 m a poslednich 11,0 m, tj. do hloubky 47,0
m bude odvrtano v priméru 260 mm. Pfedpokladana hloubka vrtu je cca 47 m.
Nasledné bude provedeno zapazeni vrtu priméru 900 mm paznicemi & 800 mm do hl.
6,0 m, dale bude provedeno zapaZzeni vrtu priméru 780 mm paznicemi @ 600 mm do
hl. 30,0 m, pak provedeno zapazeni vrtu prdméru 450 mm paznicemi & 324 mm do hl.
36,0 m a posledni ¢ast vyvrtu priméru 260 mm bude zapazena paznici z nerezu & 250
mm, kdy tato paznice bude slouZzit i jako potrubni vedeni pro dopravu podzemnich vod
na povrch. Nerezova paznice bude ve spodni Casti opatfena otvory pro moznost
natoku vody.

- Mezikruzi mezi potrubim vystrojeni a paznicemi bude vyplnéno pomoci cementace do
hloubky 36,0 m, zbyvajici ¢ast bude bez vyplné a obsypu

- Zhlavi vrtu bude umisténo v prefabrikované troubé @ 2000 mm vySky 2000 mm
osazené do betonu, horni ¢ast bude zakryta deskou s poklopem pro vstup do prostoru
zhlavi vrtu, kde bude osazen vodomér pro méreni prote€eného mnozstvi dilnich vod.
Potrubi bude vyvedeno ven z prostoru armaturni Sachty a vody z potrubi budou
samovolné vytékat do pfikopu, ktery bude napojen na vtok propustku pod komunikaci

- Pro moznost pfistupu vrtaci soupravy a nasledné pro pfistup pracovnik pro kontrolu
stavu zafizeni, udrzbu a dalsi, je navrzeno vytvofené Stérkoveé plochy. Vzhledem

Dokumentace pro SP str. 7



Prelivovy vrt PV 12
Prelivovy vrt PV 12 — k. u. Vyklice

k tomu, Ze je stavba realizovana ve svahu a vytvofenim plochy dojde k odfiznuti ¢asti
svahu, je nutné tento zabezpecit. Pro tento u€el bude vytvofena opérna sténa
z gabionovych koS0 vyplnénych lomovym kamenem s urovnanou licni plochou. Pro
zajisténi stability opérné stény bude tato odklonéna od svislice o cca 18° (sklon svahu
3:1)

- Povrch plosiny bude zpevnén Stérkem — podklad tl. 300 mm Stérkem fr. 32-63, kryci
vrstva bude tl. 100 mm Stérkem fr. 8-32 mm

B.4 DOPRAVNI RESENI
a) popis dopravniho rfeseni,

Pro realizaci vrtu neni potfeba pfijezdni komunikace, budou vyuzity stavajici komunikace
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

- Vzhledem k ob&asnym kontroldam vrtu a existenci stavajici ucelové komunikace blizko
vrtu, neni potfeba zadné dalSi napojeni na dopravni infrastrukturu

¢) doprava v klidu.

- Doprava v klidu se u daného zaméru nefeSi. Na stavbu se zadna odstavna ani
parkovaci mista nenavrhuiji.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

- Stavajici vegetace se v prostoru uvazovaného vrtu nenachazi, pro odstinéni prostoru
vrtu je vhodné provést vysadbu zelené. Po skon&eni praci bude provedena obnova
travniho porostu.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Vliv stavby na okoli (hluk a vibrace) se u daného zaméru nefesi, jelikoz je zanedbatelny,
resp. zadny.

Viivy na pudu
- Pozemek uréeny pro vystavbu je v katastru nemovitosti evidovan jako ostatni plocha
se zpusobem vyuziti jako zelen a parcela nema evidované BPEJ

VIivy na ovzdusi
Obdobi vystavby

Hlavni bodové zdroje zneciStovani ovzdusi
Pfi realizaci stavby se nepfedpoklada vznik zadného bodového zdroje znecisténi
ovzdusi.

Hlavni plo$né zdroje znedistovani ovzdusi

Mistnim zdrojem znecistovani ovzduSi bude celé stavenisté, resp. vrtna souprava.
Zdrojem znecisténi ovzduSi bude polétavy prach z provadénych praci, z povrchu ploch
zbavenych vegetace, prach zvifenych necistot nanesenych vozidly na pfistupové
komunikaci z prostoru vlastni stavby.

Mnozstvi téchto tuhych emisi bude zavislé na fadé vzajemné se ovliviujicich podminek
zejména na:
- okamzitych klimatickych podminkach (sméru a rychlosti vétru, teploté, srdzkach, vihkosti
apod.),
- na velikosti obnazenych ploch a ploch, na kterych budou probihat prace,
- na frekvenci prljezdu vozidel a jejich pojezdni rychlosti,

Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, doCasné a jejich mnozstvi se neda stanovit.
Pravidelnym skrapénim a udrzbou komunikaci a manipulaénich ploch se prasnost vyrazné
omezi.
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Obdobi po uvedeni stavby do provozu

Hlavni plo$né zdroje znedistovani ovzdusi
Nevyskytuji se.
Hlavni liniové zdroje znecistovani ovzdusi
Nevyskytuji se.
Odpady
Obdobi provozu

- Na zakladé predpokladu charakteru budouciho provozu prelivného vrtu nebudou
vznikat zadné odpady.

Obdobi vystavby

Kod Zpusob
odpadu Druh odpadu Kateg. Iilfvidace
170201 stavebni odpad — dfevo ®) stavebni firma
170203 stavebni odpad — plast 0 stavebni firma
170405 stavebni odpad — Zelezo a ocel O stavebni firma
170504 zemina a kameni neuvedené pod 170504 @) stavebni firma

Odpady budou v misté vzniku tfidény, shromazdovany a odvazeny k dalSimu zpracovani
nebo zneSkodnéni. ZnesSkodnovani odpadl bude zajiStovat dodavatel stavebnich praci.

VSechny odpady budou zneSkodrnovany ve smyslu ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb.
0 odpadech a jeho provadécich vyhlasek €. 381/2001 Sb., €. 383/2001 Sb.

VlIivy navodu

Destové vody
- Vrt, resp. ochranna trubka bude vyvedena cca 1,0 m nad uroven terénu, okolo bude
zfizen betonovy limec, aby nedochazelo k zatékani povrchovych vod vrtu

Splaskové vody
- Neni feSeno, nevyskytuji se

Technologické vody
- Technologické vody se u této stavby nevyskytuiji.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin
a zivocichti apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

- Stavbou nedojde k dotéeni zvlasté chranénych uzemi, ptaCich oblasti, evropsky
vyznamnych lokalit, prvkl Uzemniho systému ekologické stability, vyznamnych
krajinnych prvkd ani pamatnych stromu. Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a
krajinu.

- Kaéceni dfevin — v misté vystavby se nenachazeji zadné vzrostlé dreviny, které by bylo
nutné pred zapocetim vystavby vrtu odstranit.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
- Zamér se nevyskytuje v soustavé chranénych uzemi Natura 2000.
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

- Zamér nepodléha zjiStovacimu Fizeni z hlediska zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivi na Zzivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o
posuzovani vlivd na ZP)

e) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist.

- Navrh bezpecnostnich pasem je u daného zaméru bezpfedmétny.

PFi soub&hu a kfizeni IS musi byt dodrzené odstupové vzdalenosti dle CSN 73 6005.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.

Stavba nema negativni vliv na obyvatelstvo.

Vzhledem k charakteru stavby — podzemni zafizeni — vrt - se nenavrhuji zvlastni
opatfeni pozarni ochrany a CO. Z hlediska CO budou respektovana technicka opatreni
na uzemi CR CO -1 -9/¢.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu je v navaznosti na stavajici ucelovou
komunikaci okolo Jezera Milada a dale pak pfes vyjezdy na komunikaci lll. tf. €. 25350
na komunikaci Il. tf. & 253 nebo pfimo na silnici Il. tf. €. 253 a odtud nasledné na silnici
. tf. €. 13 nebo na dalnici D8.

Potfeba vody neni zadna, pfipadna potfeba bude pokryta dovozem
El. energie pokud bude na stavbé potfeba, bude pokryta mobilnim zafizenim.
Jiné napojeni stavenisté na IS neni zapotrebi.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Asanace se u zaméru nevyskytuji.
Demolice - se u zaméru nevyskytuiji.

Kaceni dfevin — se u zaméru nevyskytuji.

OBECNE:

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki:

Zakladnimi pravnimi pfedpisy pro pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
jsou zakon o BOZP ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZzadavky bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci) a jeho
provadéci predpisy, resp. nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — o bliz§ich min. pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zdroje ohroZeni zdravi pfi vystavbé a jejich omezeni

okolni silni¢ni doprava - dopravni znaceni, udrzovani Cistoty komunikaci, oznaceni a
ohrazeni stavenisté pad z vysky - ohrazeni, oznaceni a zabezpec€eni stén u jam, ryh a
vykopd, jejich osvétleni

pfip. pFekryti, pfemosténi, ohrazeni. - ohrozeni stavebnimi stroji a mechanismy -
pouceni a odborna obsluha, pofadek na stavenisti, udrzba stroja a zafizeni, diraz klast
na provoz zvedacich zafizeni - vytah( a jefabu.

prace ve vyskach - zabradli, prace v ryhach a jamach - zabezpeceni stén vykopu
ohrozeni elektrickym proudem - zabezpeceni obsluhy a udrzby stroji a zafizenimi a
kvalifikovanymi osobami.

VSeobecné pozadavky

zdkaz pouzivani alkoholu

pouzivani osobnich ochrannych pomucek

poradek na stavenisti

osvétleni, ohrazeni, oznageni a zabezpeceni stavenisté, stroju a zafizeni

zdkaz vstupu nepovolanych osob na stavenisté, zejména déti

dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postup(
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- pravidelna skoleni BOZ
- respektovani Zakoniku prace
lll.  Zpusob omezeni rizikovych vlivu:
- Zabezpeceni vSech ¢innosti pou¢enymi, vySkolenymi zodpovédnymi osobami
- Pouzivani ochrannych pomucek a pracovnich odévu
- Respektovani podminek BOZ
- Dodrzovani Zakoniku prace
- Pravidelna Skoleni v§ech pracovnikl z hlediska BOZ

Zakony

01. Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

02. Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpelnosti prace, ve znéni
zakona CNR &. 159/1992 Sb., zakona &. 47/1994 Sb., zakona &. 71/2000 Sb. a zakona &.
124/2000 Sb.

03. Zakon CNR &. 552/1991 Sb., o statni kontrole, ve znéni pozdéjsich piedpist

04. Zakon ¢&. 262/2006 Sb. — Zakonik prace

05. Zakon ¢&. 353/1999 Sb., o prevenci havarii zpusobenych nebezpeénymi chemickymi
latkami, ve znéni zakona ¢&. 258/2000 Sb.

Narizeni viady

01. Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

02. Nafizeni vlady €. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalsi zakony,
ve znéni nafizeni viady €. 461/2000 Sb.

03. Nafizeni vlady €. 352/2000 Sb., kterym se méni nékteré vyhlasky ministerstev a jinych
spravnich Gradu

04. Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu
pfi praci

05. Nafizeni viady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasSuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o urazu

06. Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedki

07. Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, s uc¢innosti od 1. 1. 2003

08. Narizeni vlady ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru, s u¢innosti od 1. 1. 2003

Vyhlasky

01. Vyhlaska &. 601/2006 Sb., kterou se zrusuje vyhlaska Ceského UFadu bezpeénosti prace a
Ceského bariského Gfadu &. 324/1990 Sb., o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pi
stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky €. 363/2005 Sb., a vyhladka &. 363/2005 Sb., kterou
se méni vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu &.
324/1990 Sb., o bezpecCnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
s u€innosti k 1. 1. 2007

02. Vyhlagka CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni
vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

03. Vyhlagka CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena tlakova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky ¢. 97/1982 Sb.
a ve znéni vyhlasky €. 551/1990 Sb.

04. Vyhlagka CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky ¢. 553/1990 Sb.
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Normy
CSN 73 23 10 Provadéni zdénych konstrukci

CSN 73 81 06 Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 73 31 50 Tesarské prace stavebni
CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni
CSN elektrotechniky
c) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asnél/trvalé),

- Zabory pldy pro stavenis$té se nebudou u daného zaméru vyskytovat. Stavba bude
provadéna mobilni vrtnou soupravou. Pfivezeny material bude pouzit pfimo pro
realizaci vrtu.

- Zazemi staveniSté nebude zfizovano, po skonceni pracovni doby bude zafizeni
zabezpecCeno proti zneuZiti a prace budou pokracovat dalSi pracovni den. Zadné osoby
nebudou na stavenisti po pracovni dobé.

d) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

- Jedna se o vysypku bez pokryti ornici.
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