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A. Pravodni zprava

A.1. ldentifikacni udaje

A.1.1. Oznaceni stavby

Nazev stavby : A701 - Cesta do Suché — |. etapa
Misto stavby  : k.U. Roudniky obec Chabarovice
Pfedmét PD . Pfedmétem predkladané dokumentace je rekonstrukce stavajici cestni sité.

A.1.2. Zakladni Gdaje o stavebnikovi/objednateli dokumentace

Firma - Palivovy kombinat Usti, s.p.
IC . 00007536

B[ : CZ 00007536

Sidlo - Hrbovicka 2, 40339 Chlumec

A.1.3. Zakladni Gidaje o zpracovateli DSP

Firma . B-Projekty Teplice s.r.o.

ICO : 01782975

DIC : CZ 01782975

Sidlo . Kollarova 11, 415 36 Teplice

Zastupce . Ing. Jifi Klement — predseda predstavenstva

Kontaktni osoba : Ing. Eva Macholdova, tel.: (+420) 417559319, 603 336 955

- e-mail: macholdova@bpt.cz
Seznam zpracovatel( PD:

Manazer projekiu - Ing. Eva Macholdova

Odpovédny projektant — Ing. Milo§ Vesely

Titul, pfijmeni, Obor : Osvéd.&.| CKAIT &. Dat.vyd.
jméno : " i :
Ing.Vesely Milos dopravni stavby 14958 | 400996 10.10.1997

A.1.3. Udaje o budoucich viastnicich a spravcich

Firma . Palivovy kombinat Usti, s.p.
IC : 00007536

DIC : CZ 00007536

Sidlo . Hrbovicka 2, 40339 Chlumec

ZpUsob uzivani: Gc¢elova komunikace

B-PROJEKTY Teplice s.ro.
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A.2. Cleneni stavby na objekty a technicka a technologicka
zarizeni
Stavba nebude dale ¢lenéna na jednotlivé objekty.

A.3. Seznam vstupnich podkladi

P1/ Geodetické zaméreni Uzemi,
P2/ Katastralni mapa
P3/ Pozadavky zadavaiele

B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Uzemi je nezastavéné. Jedna se o plochy v minulosti vyuZivané v souvislosti s t&Zbou hnedého

uhli, které byly zrekultivovany a navraceny pUvodnimu vyuziti.

b}) Odaje o souladu s uzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou, Gzemnim

souhlasem
Jedna se o stavajici stérkové cesty, které jsou v tuto chvili v nevyhovujicim stavu. Ve stavajici

trase proto bude provedena jejich rekonstrukce, ktera nevyzaduje Gzemni rozhodnuti.

c) Udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci
Jedna se o stavajici cestni sit, ktera je v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

d) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika véetné zdroju
nerostl a podzemnich vod
Neni feSena- rekonstrukce.

e) Vyéet a zavéry provedenych prizkumi a méreni
Pro stavbu v daném stupni nebyly provadény podrobné prizkumy. Byly provedeny 3 kopane

sondy, jejichz vysledky byly zapracovany do projektové dokumentace. Popis kopanych sond bude

pfilohou technické zpravy.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisa
Jedna se o rekonstrukci stavajicich komunikaci — neni feSeno.

g) Poloha vici zaplavovému, poddolovanému tizemi apod.
Jedna se o rekonstrukei stavajicich komunikaci — neni fegeno.

h) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry Uzemi
Stavba nema vliv na okolni pozemky, stavby ani odtokové pomeéry v (zemi.

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
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i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Nejsou.
i) PoZadavky na Maximalni zabory ZPF
Nejsou.
k) Uzemné technické podminky — moZnosti napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu
Stavajici komunikace jsou dobfe dopravné pfistupné a nevyZaduji napojeni na dalsi

technickou infrastrukturu.

1) Vécné a casové vazhy, podminujici, vyvolané a souvisejici investice
Stavba nema vécné ani Casové vazby a nesouvisi s ni Zadné dalsi investice.
m) Seznam pozemki KN na kterych se stavba provadi
Obec: Chabarovice Kat.Gizemi: Roudniky
VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
Pol. | Parcela Vymeéra Druh pozemku List Viastnik
(o gislo m? vyuziti vlast, adresa
1 79/ 79291 Ostatni plocha 59 CR, Palivovy kombinat, s.p.
2 7915 1781 Ostatni plocha 10002 CR, Statni pozemkovy tiad
3 89/ 3957 Ostatni plocha 59 CR, Palivovy kombinat, s.p.
4 904/20 6388 Vodni plocha 1 Mésto Chabafovice
5 89/8 631 Ostatni plocha 59 CR, Palivovy kambinat, s.p.
6 2041 40602 Ostatni plocha 59 CR, Palivovy kombinat, s.p.
7 1561/2 32929 Ostatni plocha 59 CR, Palivovy kombinat, s.p.
8 829 707 Ostatni plocha 1 Mésto Chabafovice
9 151/5 596 Ostatni plocha 10002 CR, Statni pozemkovy Ufad
10 389/3 19119 Vodni plocha 59 CR, Palivovy kembinat, s.p.
11 1111 7149 Ostatni plocha 59 CR, Palivovy kombinat, s.p.
12 828/1 804 Ostatni plocha 1 Mésto Chabatovice
13 7918 1504 Ostatnf plocha 59 CR, Palivovy kombinat, s.p.
14 | 7910 410 Ostatni plocha 10002 CR, Statni pozemkovy Giad
15 860/4 2636 Ostatni plocha 1 Mésto Chabafovice
16 918/1 1267 Vodni plocha 59 GR, Palivovy kombinat, s.p.
n) Seznam pozemku na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Ochranné ani bezpecnostni pasmo nevznika.

B-PROJEKTY Teplice s.r.0.
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p)

Pozadavky na monitoring a sledovani pretvofeni
Nejsou.

Moznosti napojeni na veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavaijici napojeni nebude ménéno.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1.

Celkova koncepce Feseni stavby

a)

b)

f)

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o rekonstrukei stavajici stavby

Ucel uzivani stavby
Uéelova komunikace.

Trvala nebo docasna stavba
Stavba je trvaleho charakteru.

Informace o vydanych rozhodnutich
Pro stavbu nebyla vydana Zadna dalsi rozhodnuti

Informace o tom zda a v jakych ¢astech PD jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organ
Pro stavbu nebyly dany podminky.

Celkovy popis koncepce feseni
Predmétem této projektové dokumentace je navrh na rekonstrukci dvou stavajicich cest

pracovné oznacenych jako cesta C1 a C2. Cesta C1 je napojena na mistni komunikaci,
kiera je slepa a vede od kostela v obci Roudniky smérem na vychod. Trasa cesty je
vedena v klesani az ke kfizeni se stavajicim trubnim propustkem. Do konce Useku pak
cesta stoupa az na Uroven stavajici kfiZovatky se stavajici komunikaci. Tato komunikace
dopravné propojuje zapadni ¢ast jezera Milada s obci Suché a usek komunikace od
krizovatky s cestou C1 smérem na Suché v délce 410,0 m je pak soucasti této projektové
dokumentace jako rekonstrukce cesty C2.
Délky jednotlivych cest:

Cesta C1 325,698 m

Cesta C2 410,000 m

Cesta C1 je navrena jako jednopruhova obousmérna komunikace. Sifka cesty je
3,5 m a po obou stranach je lemovana nezpevnénou krajnici o 8ifce 0,50 m. Pro moznost

vyhybani vozidel je cca v poloviné trasy navrZzena levostranna vyhybna v délce 20,0 m.

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
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g)

h)

i)

k)

Rozsifeni komunikace v prostoru vyhybny je o 2,50 m, tedy na koneénou §ifku vozovky
6.0 m. Najezdové kliny jsou 10,0 m dlouhé. Rozsifeni v obloucich neni navrzeno.
Cesta C2 je navrzena s $ifkou vozovky 6,5 m s oboustrannou nezpevnénou krajnici sirky

0,50 m. Jedna se tedy o dvoupruhovou obousmérnou komunikaci bez vyhyben.

U zmén stavajicich staveb (daje o jejich sou¢asném stavu
Stavajici &térkové cesty ve Spatném technickém stavu.

Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpisu.

Zakladni bilance stavby
Vykop bude provadén v zeminach tf. tézitelnosti | o celkovém objemu natézenych hmot

674,9 m3 z toho je 62 m3 Ziviénych smési.

Zakladni predpoklady vystavby
Jedna se o standardni postupy provadéni.

Zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani
Nejsou.

Orientacni nékiadi stavby

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické rFeseni

Stavba svym charakterem nevyzaduje navrh urbanistického ani architektonickeho feseni.

B.2.3. Celkové technické Feseni

a)

b)

Popis celkoveé koncepce technického feseni 5
Cesta C1 je navrZena jako jednopruhova obousmérna komunikace. Sifka cesty je 3,6 m a

po obou stranach je lemovana nezpevnenou krajnici o sifce 0,50 m. Pro moznost vyhybani
vozidel je cca v poloviné trasy navrZena levostranna vyhybna v délce 20,0 m. RozSifeni
komunikace v prostoru vyhybny je o 2,50 m, tedy na koneCnou S$ifku vozovky 6,0 m.
Najezdove kliny jsou 10,0 m dlouhé. Rozsifeni v obloucich neni navrZzeno.

Cesta C2 je navrzena s Sifkou vozovky 6,5 m s oboustrannou nezpevnénou krajnici sirky

0,50 m. Jedna se tedy o dvoupruhovou obousmérnou komunikaci bez vyhyben.

Celkova bilance narokut véech druht energii
NevyZaduje energie

Celkova spotieba vody
Neni.

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
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d)

f)

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu
Z provozu stavby nebude dochazet k produkei odpadi

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Rekonstrukce (zména) dokonéené stavby.

Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni
Nejsou.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Neni feseno.

B.2.5. Bezpecénost pii uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby bude zajisténa obecné platnymi predpisy upravujicimi

bezpetnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekti

a)

b)

Popis sou¢asného stavu
Stavajici stérkove komunikace ve $patném technickém stavu.

Cesta C1 je napojena na mistni komunikaci, kterd je slepd a vede od kostela v obci
Roudniky smé&rem na vychod. Trasa cesty je vedena v klesani az ke kfizeni se stavajicim
trubnim propustkem. Do konce Useku pak cesta stoupa az na Uroven stavajicl kiizovatky se
stavajici komunikaci. Tato komunikace dopravné propojuje zépadni ¢ast jezera Milada s
obei Suché a usek komunikace od kfizovatky s cestou C1 smérem na Suché v délce 410,0
m je pak soucasti této projektové dokumentace jako rekonstrukce cesty C2.
Délky jednotlivych cest:
Cesta C1 325,698 m
Cesta C2 410,000 m

Popis navrzeného feseni 3
Cesta C1 je navrzena jako jednopruhova obousmérna komunikace. Sitka cesty je 3,5 m a

po obou stranach je lemovana nezpevnénou krajnici o Sifce 0,50 m. Pro moznost vyhybani
vozidel je cca v poloving trasy navrzena levostranna vyhybna v délce 20,0 m. Rozsifenl
komunikace v prostoru vyhybny je o 2,50 m, tedy na koneénou Sifku vozovky 6,0 m.
Najezdové kliny jsou 10,0 m dlouhé. Rozsifeni v obloucich neni navrzeno.

Cesta C2 je navrzena s §itkou vozovky 6,5 m s oboustrannou nezpevné&nou krajnici 8irky

0,50 m. Jedna se tedy o dvoupruhovou obousmeérnou komunikaci bez vyhyben.

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
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B.2.6.1 Pozemni komunikace

a/ VyEet a oznageni jednotlivych PK

Ugelové komunikace uvedené jako Cesta C1 a Cesta C2.

b/ Zakladni charakteristika pfislusnych PK

Kategorie, tfida, navrhova kateqgorie, typ pficného uspofadani

Cesta C1 je navrzena jako jednopruhova cbousmérna Gcelova komunikace.

Cesta C2 je dvoupruhovou ocbousmérnou Géelovou komunikaci bez vyhyben

Parametry a zdOvodnéni trasy

Sifka cesty C1 je 3,5 m a po obou stranéch je lemovana nezpevnénou krajnici o ifce 0,50
m. Pro moZnost vyhybani vozidel je cca v poloviné trasy navrZzena levostranna vyhybna
v délce 20,0 m. Rozsifeni komunikace v prostoru vyhybny je o 2,50 m, tedy na kone€nou
Siftku vozovky 6,0 m. Najezdové kliny jsou 10,0 m dlouhé. RozSifeni v obloucich neni
navrZeno.

C2 je navrzena s Sifkou vozovky 6,5 m s oboustrannou nezpevnénou krajnici Sirky 0,50 m.

Navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materialt, vysledky bilance zemnich praci

Pro navrh konstrukce vozovky byly pouzity technické podminky
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci. Konstrukce vozovky je navrzena

v souladu s katalogovym listem D1-N-2-V-PIll v celkové tloustce 410 mm.

Konstrukce vozovky s Ziviénym povrchem:

asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 115; 40 mm
asfaltova emulze PS-E 0,6 kg/m2 (0,3 kg/m2 asfaltu)

asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+; 70 mm

infiliraéni postfik PI-E 1,0 kg/m2

Stérkodrt 0/32 SD 150 mm
Stérkodrt 0/63 SD__ 150 mm

Celkem tl. 410 mm

Vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

Vyhodnoceni kopanych sond
KS1
0,00 - 0,15 m konstrukce vozovky - drcené kamenivo 0,0 - 32 mm.
0,15 - 0,65 m konstrukce vozovky - Ulomky porcelanitu do 15 cm.
0,65 - 0,80 m navazka ? - il zlutohnédy promiseny s jilem ¢ernosedym s primési uhelné

hmoty tuhé konzistence charakteru jilu s vysokou plasticitou - F8-CH.

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
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KS2

0,00 - 0,25 m konstrukce vozovky - drcené kamenivo 0,0 - 32 mm

0,25 - 0,50 m konstrukce vozovky - Ulomky porcelanitu do 20 cm.

0,50 - 0,90 m navazka - jil tmavé Sedy tuhé konzistence charakteru jilu s vysokou
plasticitou - F8-CH.

KS3
0,00 - 0,50 m konstrukce vozovky - netfidéné kamenivo Ulomky do 40 cm, v hloubce 0,3

m voda.
0,50 - 0,80 m navazka - jil tmavé Sedy tuhé konzistence s pfimiSenymi Glomky kameniva

charakteru jilu s vysokou plasticitou - F8-CH.

= Vstupni prohlidka zajmového Uzemi za pfitomnosti a zastupce (objednatele)

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Nenavrhuji se.

B.2.8. Zasady PBR

Jedné se o rekonstrukei stavajicich komunikaci, které splfiuji pozadavky CSN 73 0802.
Moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany jsou v souladu s pozadavky CSN 73
0802.

Stavba je navrZena v souladu s pozadavky norem poZarni bezpecénosti staveb a splfiuje
pozadavky vyhlasky ¢ 23/2008 Sh. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Na stavbé budou dodrZovany platné bezpedénostni predpisy protipozarni ochrany, se
kterymi musi byt seznamen kazdy pracovnik dodavatelské firmy. Vystavbou ani provozem
stavby se nepredpoklada moZnost zvy§eného vzniku poZaru a prostor vystavby umoziiuje

pfipadny zasah poZarni techniky na pfilehlé prostory

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Nenavrhuje se.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby

Nenavrhuji se.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostiedi

Neni fegeno.

B-PROJEKTY Teplice s.r.0.
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B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

Pripojeni na technickou infrastrukturu.
Neni feSeno

Dopravni reseni
V misté napojeni cesty C1 na mistni komunikaci se osadi svislé dopravni znaceni

P4.Navrzené dopravni fedeni je posuzovéno jako sjezd dopravné méné vyznamny dle CSN
73 6110/Z1 ¢€l.12.8. Prfipojeni sjezdu na mistni komunikaci je navrzeno v souladu se
zakonem €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisi a
zakona €. 361/2000 Sb. (aktualni znéni, uéinné od 1.11.2011) o provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist.

Ziizeni sjezdu je posuzovano, za podminky zajisténi rozhledu pro rozhodnuti najet na
komunikaci. Rozhledové poméry jsou pak dany trojuhelniky, jejichz jedna odvésna je
minimalné v délce pro zastaveni Dz v metrech (dle CSN 73 6110/Z1 tab. 7) vynesena na
obé strany od osy sjezdu do osy pfilehlého jizdniho pruhu. Pro dovolenou rychlost v = 50
km/h je to vzdalenost Dz = 350 m. Druha odvésna je stanovena tak, Ze vrchol
rozhledoveho trojuhelnika lezi na ose sjezdu ve vzdalenosti min. 2,0 m od zpevnéné hrany
VOZOVKY.

Na plose takio vymezené rozhledovymi trojuhelniky nesmi byt zadné prekazky vyssi nez
0,75 m nad Urovni hran télesa komunikace i sjezdu.

Stavajici svisleé dopravni znaéeni B11 a E13 upravujici povoleni vjezdu bude pred

zahajenim stavby demontovano a po ukonéeni vystavby komunikace zpétné osazeno.

Reseni vegetace a souvisejicich TU
Neni feseno

Popis vlivli stavby na ZP a jeho ochrana

Vliv stavby na ZP
Ochrana ovzdusi
Stavba nepfedstavuje dle zakona ¢. 201/2012 Sb. o ovzdusi v platném znéni a ve smysliu

nafizeni a vyhlagek vydanych k tomuto zakonu zdroje zneéidtovani ovzdusi.

Hluk

Provozem stavby nedochazi ke zvyseni hladiny hluku.

Vlivy na vodu

Dokoncena stavba nebude mit negativni vliv na kvalitu povrchovych & podzemnich vod.
Odpady

Dokonéena stavba nebude zdrojem odpad.

Vlivy na pldu

B-PROJEKTY Teplice sr.o.
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b)

c)

d)

Zasah do ZPF se nevyskytuje.

Vliv stavby na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromf,
ochrana rostlin a Zivogichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba neprodukuje zvySené emise a nema negativni vlivy na ovzdusi a klima; stavba

nebude mit negativni vliv na charakier odvodnéni oblasti; jakost podzemnich vod nebude

stavbou dotéena

Vzhledem k charakteru Uzemi nema stavba negativni vliv na zplsob vyuzZivani ptdniho

fondu, negativni vliv na kvalitu pldy z hlediska znecisténi ani negativni vliv na topografii

daného Uzemi véetné ohrozeni stability a erozi; rovnéz nema vliv na horninové prostfedi z

hlediska mozného vyuziti nerostnych zdrojd, které je ostatné v této lokalité z divodd

ukonéeni tézby vylouéeno

Stavba nema vliv na hydrogeologické charakteristiky a chranéné &asti pfirody, z provozu

stavby nevznikaji zadné odpady

Negativni vliv na Zivogisné druhy se nepfedpoklada.

Vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Neni.

Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na ZP,
je —li podkladem

Neni.

V pripadé zamérh spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplisobu naplnéni zavéri o nejlep$ich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano
Netyka se teto stavby.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Stavbou nevznikaji OP.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Netyka se této stavby.
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B.8. Zasady organizace vystavby

a)

b)

d)

Potieby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro zafizeni stavenisté nebudou vyuzity stavajici objekty, nebot’ se v lokalité Zadné
stavajici objekty vhodné pro zafizeni staveni&té nevyskytuji.
Napojeni na IS je v rezii zhotovitele, projektant doporucuje pfipadné pozadované zdroje
zajistit mobilné.
Odvodnéni stavenisté
Stavajici systém odvodnéni Gzemi nebude stavbou narusen.
Podle dostupnych informaci se nepfedpoklada dosazeni hladiny podzemni vody.
V pfipadé zjisteni vyronu podzemni vody do vykop( bude dno ryhy opatfeno flex.drenazni

trubkou DN 100. Zachycena podzemni voda bude odvadéna do niZe leziciho Gseku.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Prijezd na stavenisté je mozny po stavajici komunikaci.

Napojeni na 18 po dobu vystavby

Prelozky IS nejsou pozadovany.
Zdroje potfebné pro vystavbu {j. pfipadné zdroj elektrické energie a vody si zajistuje sam

zhotovitel. Pro potieby vystavby postaci mobilni zdroje.

Vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby.
V prubéhu stavebnich praci dojde do¢asné k zvy$ené prasnosti a hluénosti dopravy. Toto
zhorSeni bude v$ak kratkodobé a po skonceni stavby Uplné pomine.
Zhotovitel stavby je povinen b&hem realizace stavby zajistovat pofadek na stavenidti a
neznecistovat vefejna prostranstvi, nezatéZzovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi
mife Setfit stavajici zelen.
Po dokondeni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci
uvedeny do plvodniho stavu. Od zhotovitele se vyZaduje vstficnost pfi feseni
nepredvidatelnych problémU a ohleduplnost pfi dopravé materialu a stavenistnim provozu.
V prubéhu provadéni bude zhotovitel dbat na to, aby neimérné neznedistoval vefejné

komunikace a pfilehlé plochy.
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e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Ochrana okoli stavenisté
PoZadavky na zabezpeceni stavenisté jsou standardni. Staveni$té bude ohrazeno tak,

aby se zamezilo pfistupu k vlastni stavbé a plocham ZS, stavenisté bude fadné oznadeno
tabulkami s varovnym napisem upozornujicim na nebezpedi (razu na stavenisti.
Zhotovitel stavby je povinen stavbu fadné oznacit napisem ,Stavba povolena“ na zakladé

pravomocného stavebniho povoleni.

Asanace a demolice

Stavba si nevyzada Zadné asanace.

Kaceni dfevin
V souvislosti se stavbou nedojde ke kaceni vzrostlé zelené.

f) Maximalni zabory pro stavenisté, docasné/trvalé
Pro stavenisté budou vyuZity pouze plochy a pozemky dotéené stavbou (viz. seznam
pozemku) v rozsahu nové vystavby.
Trvaly zabor bude v rozsahu projektované stavby.
Plochu pro zafizeni stavenisté si projedna vybrany zhotovitel s majitelem dotéeného

pozemku. Umisténi buriky a toalety je mozné na vhodném misté uzavieného parkovisté.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich

likvidace

Odpady
Dle vySe uvedeného zékona &. 185/2001 Sb. a provadécich vyhlasek jsou stanoveny

prava a povinnosti statni spravy, pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s odpady.
Povinnosti investora stavebni akce je zabezpedit v tomto smyslu nakladani s odpady.
Plvodce odpadll (zde zhotovitel stavby) je povinen vytvaret pfedpoklady pro vyuzivani a
zneskodriovani odpadd. Odpady vzniklé pfi realizaci stavby zneskodni zhotovitel v ramci
svého programu o likvidaci odpadu. Stavebni odpad bude dodavatelem likvidovan ve
smyslu citovaného zakona o odpadech a dle provadécich vyhlagek.

Veskeré vybouraneé materidly pro konec¢né uskladnéni budou pribézné téidény dle
kategorizace odpadU ve smyslu zakona a budou diferencované ukladany a nasledné

odvazeny dle charakteru na prislugné skladky:
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i)

=  vykopana zemina bude odvezena na skladku Celio Kopisty;

= frézovany zivi€ny povrch bude odvezen na skladku Celio Kopisty;

O hospodareni se stavebnim odpadem sepise zhotovitel protokol, ktery pfeda investorovi
(pfip. pfeda vazni listky).

Stavba predpoklada produkei téchto odpadi (navrh zatfidéni):

Katalog. Ozn.pro | Mnozstvi t
¢islo Nazev druh odpadu ucely
odpadu evidence
17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod 5 397
cislem 17 05 03
170302 | Asfaltové smési N 136.4

Dalsi druhy odpadl produkované v malém mnozZstvi (napf. plechovky od natérovych
hmot), budou shromazdovany v nadobach k tomu uré¢enych (kontejnerech) a jejich

zneskodnéni bude provedeno v souladu s pfislu$nou vyhlaskou.

Emise
V prub&hu realizace stavby nebudou vznikat emise, s vyjimkou emisi spalovacich motor
dopravnich prostfedkl a vrtné soupravy pouzitych na stavbé. PouZitd zafizeni musi

splnovat emisni limity pro spalovaci motory.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Vykop bude provadén v zeminach tf. tézitelnosti | o celkovém objemu natézenych hmot

674,9 m*® z toho je 62 m® Ziviénych smési.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Vlastni stavba nebude mit provozné negativni vliv na Zivotni prostfedi.
Pfi respekiovani nize uvedenych opatfeni nebude mit negativni viiv na zivotni prostredi

ani proces jeji vystavby.

VSeobecné pfedpisy o odpadech a ochrang ZP

Pri realizaci stavebnich, demoliénich a souvisejicich praci musi byt v dotéeném rozsahu
respektovany veskeré souvisejici zavazné pravni pfedpisy, zejména:

= Zakon €. 31/2011 Sb. — o odpadech v platném znéni

= Zakon CNR &. 100/2001 Sb., o posuzovani viivii na zivotni prostredi

m  Zakon &. 201/2012, o ochrané pied znedistujicimi latkami (zakon o ovzdusi)

= Zakon €. 17/1992 Sh., o Zivotnim prostiedi ve znéni pozdé&jsich zmén a dopliikd
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Zakon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon)
Vyhlaska €. 383/2001 Sb., Ministerstva Zivotniho prostiedi o podrobnostech
nakladani s odpady

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sh. — Ministerstva Zivotniho prostfedi, katalogy odpad,
seznam nebezpecnych odpadu

75/90 — Metodicky pokyn MZP CR o skladkovani kal

Zakon €. 114/92 Sb. - O ochrané pfirody

Vyhlaska ¢. 395/92 Sb. - O ochrané pfirody

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. — O technickych pozadavcich na stavby

QOchrana Zivotniho prostiedi pfi realizaci stavby

Pri provadéni stavby nedojde k ohroZeni ani naruseni Zivotniho prostiedi. Za skodlivé

ucinky stavebni €innosti zhorsujici Zivotni prostredi béhem stavby se povazuji:

hluk dopravnich automaobilt a provadénych praci

znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem, okoli ropnymi latkami
znecistovani komunikaci a okoli stavby zbytky stavebniho materialu
zabor ploch pro skladovani

poskozovani zelené.

Pri realizaci stavby musi byt v dotéeném rozsahu provadénych praci respektovany zavazné

pravni predpisy z oblasti ochrany Zivotniho prostiedi (viz. vy$e). Z poZadovanych opatfeni
z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi pfi realizaci stavby musi byt respektovany zejména

ochrana proti prasnosti, ochrana proti hluku a vibracim, ochrana proti zneéistovani vzduchu

vyfukovymi plyny a prachem, ochrana proti zneéistovani komunikaci, ochrana proti

znecistovani povrchovych a podzemnich vod, jakoz i ochrana zelené pfed poskozenim.

Pozadovana opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi pfi provadéni stavby:

Ochrana proti hiuku a vibracim.

Pfi vystavbé dojde k mirnému zvyseni hladiny hluku pfi bouracich a zemnich pracich.
Ochrana se zajisti nejvhodné&j$im druhem a typem strojni mechanizace. Stavebni
prace a doprovodna Cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu

s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrZeny hladiny hluku piedepsané
timto pfedpisem.

Ochrana proti znec¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny, okoli ropnymi latkami.
Nepfipusti se provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice $kodlivin,

nez pfipousti prislusna vyhlaska.

Strojni mechanismy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v fadném stavu,
aby nedoslo ke kontaminaci pady ropnymi produkty. Pro skladovani a piepravu olejl

jsou urCeny specialni druhy obal(.
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V prostorach stavby je zakaz myti vozidel a ostatnich mechanismd chemickymi
rozpoustédly.

Ochrana proti zneéisténi komunikaci.

Zajisti se pojizdéni a stani vozidel a stroji pouze po zpevnénych plochach. Udrzba
pouzivanych komunikaci bude provadéna ve smyslu ustanoveni silniéniho zakona
¢.13/97 Sb.

Zabor ploch pro zafizeni stavenisté, jeho provoz a vizualni rueni okoli.

Velikost plochy zaboru by méla byt co nejmensi a doba trvani co nejkratsi. Pro provoz
zafizeni stavenisté vypracovat takovy provozni a manipulaéni fad, aby Zivotni
prostredi nebylo narugovano ani vizualné.

Ochrana zelené pfed poskozenim.

V tésné blizkosti stavby se nachazeji vzrostlé stromy; zelef v okoli stavby bude pfi

realizaci stavby vzdy ochranéna.

Je bezpodmine€né nutné dodrZet vdechny podminky uvedené ve stanovisku odboru

zivotniho prostredi, pokud bylo vydano k akci.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti

Pri realizaci stavebnich, demolié¢nich a souvisejicich praci musi byt v dotéeném rozsahu

respektovany veskeré souvisejici zavazné pravni pfedpisy, zejména:

Bezpet&nost prace a technickych zafizeni

(zadkonné predpisy, pfip. ve znéni pozdéjsich predpisl a doplnkd)

zakon &. 262/2006 Sb., Zakonik prace

vyhlagka CUBP ¢. 48/1982 Sb, ,Zakladni pozadavky k zaji$téni bezpeénosti prace a
technickych zatizeni®

zakon €. 309/2006 Sb. ,Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci....".

nar. vlady €. 591/2006 Sb. ,Min. pozadavky na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich".

nar. viady €. 494/2001 Sb. a 495/2001 Sh. ((razy, ochranné pomuicky)

naf. vlady &. 168/2002 Sb. o bezp. pii praci a provozu silni¢nich motorovych vozidel.
naf. viady €. 361/2007 Sb. (ochrana zdravi zaméstnancu pfi praci)

nar. vlady €. 378/2001 Sb. (bezp. provoz a pozivani strojl, tech. zafizeni, naradi)
vyhlasky ¢. 18/1979 Sb., &. 19/1979 Sb., ¢. 20/1979 Sb., &. 21/1979 Sb. (bezp.
tlakovych, zvihacich, elektrickych a plynovych zafizeni)

nar. viady ¢. 101/2005 Sb., &. 406/2004 Sb., &. 362/2005 Sh. (prac. prostiedi,
nebezpeli vybuch, padu)

vyhlaska ¢. 268/2009
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Ochrana zdravi

(zakonne predpisy, pfip. ve znéni pozdéjsich pfedpist a doplfiku)
= Zakon ¢. 20/66 Sb. O pééi o zdravi lidu

= nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.

= vyhlaska ¢. 268/2009

Pozarni ochrana, pozarni bezpetnost

(zakonné pfedpisy, pfip. ve znéni pozdéjsich predpist a doplrki)
= zakon o PO ¢. 133/1985 Sb.

= Vyhlasky €. 87/2000 Sb., &. 246/2001 Sb.

= yyhlasgka ¢. 268/2009

Bezpeénost provozu, uzivani komunikaci

(zakonné pfedpisy, pfip. ve znéni pozdegjsich predpisli a doplnka)

= Zakon €.12/97 Sb. O bezpetnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich

= Zakon &. 13/97 Sb. O pozemnich komunikacich
= Provadéci vyhlagka ¢.104/97 k zakonu 13/97 Sb.

= Vyhlaska €. 294/2015 Sb. (pravidla provozu na pozemnich komunikacich)

= nar. vlady €. 168/2002 Sb.

m  Zakon 361/200 Sh. O provozu na pozemnich komunikacich a zméné nékterych

zakont

Zasadni bezpeénostni opatreni

Pfi realizaci stavby musi byt v dotéeném rozsahu provadénych praci respekiovany

zédvazné pravni predpisy z oblasti bezpecnosti prace a technickych zafizeni, z oblasti

ochrany zdravi a oblasti poZarni bezpedénosti.

Musi byt zejména dodrZzeny zakladni poZadavky k =zajisténi bezpeénosti prace a

technickych zafizeni, poZadavky pfi provadéni stavebnich praci, opatfeni v oblasti

zpusobilosti pracovnik(l a jejich vybaveni (odborna a zdravoini zplsobilost, proskolent,

ochranné pomucky, atd.), poZzadavky na stavenisté (ohrazeni, udrZzovani pracovnich ploch

a pristupovych komunikaci, signalizace, manipulaéni §itky pro pési 0,75 m, zajisténi

otvorll a jam, pouziti Zebfikd, skladovani materialt a pod.).

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby nejsou zadné Gpravy feseny.

Zasady pro dopravné inZzenyrska opatieni

Pri realizaci stavby nebudou nutna dopravné inZenyrska opatfeni.
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n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
provozu, opatieni proti G¢inkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky.

o) Zarizeni stavenisté s vyznaéenim vjezdu
Zafizeni stavenisté zajistuje zhotovitel na pozemku ve vlastnictvi investora v blizkosti

stavby. Provozem stavenisté nedojde k poskozovani okolnich pozemk( ani ZPF.

p) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Stavba bude provadéna po jednotlivych Usecich dle harmonogramu vypracovaného
vybranym zhotovitelem. Realizace zahrnuje standardni postupy provadéni.
Termin vystavby je odvisly od rozhodnuti organu statni spravy a vybéru zhotovitele

stavby.

B.9. Celkové vodohospodaiské reseni

Netyka se této stavby.
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